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Przemienniki czêstotliwoœci (falowniki)
W zakresie przemienników czêstotliwoœci (falowników) OMRON oferuje 5 ró¿nych modeli do zasilania standardowych indukcyjnych silników
trójfazowych: 3G3EV, 3G3JV, 3G3MV, 3G3HV i  3G3FV. Oferowane falowniki mog¹ byæ zasilane ze wszystkich standardowych sieci energe-

 tycznych (europejskich i nieeuropejskich) przy zasilaniu jednofazowym lub trójfazowym. Zakres mocy w/w falowników wynosi od 0,1 do 300 kW

Falowniki OMRON-a charakteryzuj¹ siê wysok¹ sprawnoœci¹, mo¿liwoœci¹ zastosowania w ró¿norodnych aplikacjach, prost¹ obs³ug¹

Wysoka sprawnoœæ:
-- wysoki pr¹d znamionowy (1-sza harmoniczna)
-- wbudowany modu³ hamuj¹cy dla falowników powy¿ej 15 kW
-- du¿y zakres napiêcia znamionowego od 380 V (-10%) do 460 V (+15%)
-- wysoki moment rozruchowy
-- zabezpieczenie przed zwarciem faz i zwarciem do masy
-- uk³ad zapewniaj¹cy poprawn¹ pracê przy chwilowych zanikach napiêcia

Mo¿liwoœæ stosowania w ró¿norodnych aplikacjach:
-- wbudowany regulator PID
-- algorytm oszczêdzania energii
-- sterowanie metod¹ kontroli pola elektromagnetycznego
-- niski stopieñ zak³óceñ zewnêtrznych
-- rozbudowane algorytmy hamowania
-- du¿a liczba dodatkowych wejœæ i wyjœæ konfigurowanych przez u¿ytkownika

Prosta obs³uga, szerokie mo¿liwoœci

-- wbudowany port szeregowy
-- wbudowane driver'y sieciowe
-- standardowo wyposa¿one w konsolê

-- mo¿liwoœæ parametryzacji i monito- 

Przegl¹d ogólny

przy napiêciu zasilaj¹cym od 200 do 575 V (50/60 Hz).

i szerokimi mo¿liwoœciami komunikacyjnymi.

komunikacyjne:

operatorsk¹

ringu przy pomocy oprogramowania
(pod WINDOWS)
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Tabela doboru rodzaju falownika w zale¿noœci od aplikacji

Falownik 

Moc    (kW) 0.1--1.5 0.1--4.0 0.1--7.5 0.4--4.0 4.0--15 18.5--300

Napiêcie zasil. (VAC) 1 x 230
3 x 230
3 x 400

1 x 230
(do  1.5)
3 x 230
3 x 400

1 x 230
3 x 230
3 x 400

1 x 230
(do 3.7)
3 x 400

3 x 400 3 x 400

Kontrola
prêdkoœci

Wentylatory, pompy 3G3EV 3G3JV 3G3MV 3G3HV 3G3HV --

Sta³y
t

Windy, podnoœniki -- -- 3G3MV -- 3G3FV 3G3FV
moment

Transportery 3G3EV 3G3JV 3G3MV 3G3HV 3G3HV/FV 3G3FV

Wyt³aczarki -- -- -- -- 3G3FV 3G3FV

Przemys³ ciê¿ki -- -- -- -- 3G3FV 3G3FV

Obci¹¿enia Paletyzacja 3G3EV -- 3G3MV -- 3G3HV/FV 3G3FV

Obrabiarki -- -- -- -- 3G3FV 3G3FV

Prasy -- -- -- -- 3G3FV 3G3FV

Roboty -- -- -- -- -- --

Kontrola
momentu

Nawijarki
(materia³y grube)

-- -- -- -- 3G3HV/FV 3G3FV

Nawijarki
(materia³y delikatne)

-- -- -- -- 3G3FV 3G3FV

Wrzeciona -- -- -- -- 3G3FV 3G3FV

Przegl¹d ogólny - zastosowania

obci¹¿eniowy

cykliczne

obrotowego
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Wiadomoœci ogólne

3G3EV jest miniaturowym przemiennikiem czêstotliwoœci, o du¿ej spraw-
 noœci dziêki wysokiemu pr¹dowi znamionowemu (1-sza harmoniczna).

Wyjœcie falownika jest przystosowane do sta³ych przeci¹¿eñ do 20%
wiêkszych ni¿ pr¹d znamionowy standardowego silnika indukcyjnego.
Zalet¹ falowników 3G3EV jest wysoki moment rozruchowy, pozwalaj¹- 
cy na p³ynny rozruch, nawet przy pe³nym obci¹¿eniu. Falownik jest w pe³- 
ni zabezpieczony przed zwarciami miêdzyfazowymi i doziemnymi.
Dodatkowe wejœcia i wyjœcia falownika mog¹ byæ konfigurowane przez
u¿ytkownika. Zadan¹ czêstotliwoœæ mo¿na ustawiæ za pomoc¹ panela

Podstawowe parametry:
-- miniaturowe wymiary
-- wejœcia NPN lub PNP
-- mo¿liwoœæ zadawania czêstotliwoœci zewnêtrznym sygna³em

analogowym 0 - 10 VDC lub 4 - 20 mA
-- wysoki pr¹d znamionowy (1-sza harmoniczna)
-- niski poziom zak³óceñ dziêki czêstotliwoœci noœnej = 15 kHz
-- standardowo do³¹czana wyjmowana konsola operatorska
-- wbudowany modu³ hamuj¹cy 
-- zgodnoœæ z normami UL/CSA i CE
-- komunikacja zgodna z MODBUS

Architektura systemu

Dla zapewnienia zgodnoœci z normami EMC, falownik mo¿e 
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w filtr przeciwzak³óceniowy.

L1
L2
L3
PE

Filtr liniowy
(typ na p³ycie PCB)

U
V
W
PE

Ekranowanie

Monta¿ p³ytowy

Zasilanie

M

Ekranowanie
Powierzchnie monta¿owe
(uziemione)

operatorskiego lub przez zewnêtrzny sygna³ analogowy 4..20mA lub
0..10V. Wejœcia cyfrowe mog¹ pracowaæ w standardzie NPN lub PNP.

-  opcjonalne ³¹cze RS232C i oprogramowanie
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Specyfikacja

Max. moc Pr¹d Zasilanie Oznaczenie falownika
silnika wyjœciowy

Typ standardowy* Typ z dodatkowymi funkcjami* Typ z dodatkowymi funkcjami
i komunikacj¹

Falowniki z wysokim momentem obrotowym, zasilanie 1-fazowe 230 V
0,12 kW 0,8 A 1 x 230 VAC 3G3EV--AB001--CE 3G3EV--AB001M--CE 3G3EV--AB001MA--CUE (S1)**

0,25 kW 1,5 A 1 x 230 VAC 3G3EV--AB002--CE 3G3EV--AB002M--CE 3G3EV--AB002MA--CUE (S1)**

0,55 kW 3,0 A 1 x 230 VAC 3G3EV--AB004--CE 3G3EV--AB004M--CE 3G3EV--AB004MA--CUE (S1)**

1,1 kW 5,0 A 1 x 230 VAC 3G3EV--AB007--CE 3G3EV--AB007M--CE 3G3EV--AB007MA--CUE (S1)**

1,5 kW 7,0 A 1 x 230 VAC 3G3EV--AB015--CE 3G3EV--AB015M--CE 3G3EV--AB015MA--CUE (S1)**

Falowniki z niskim momentem rozruchowym, zasilanie 3 x 230 V AC (napiêcie miêdzyfazowe)
0,1 kW 0,8 A 3 x 230 VAC 3G3EV--A2001--CE 3G3EV--A2001M--CE 3G3EV--A2001MA--CUE (S1)**

0,2 kW 1,5 A 3 x 230 VAC 3G3EV--A2002--CE 3G3EV--A2002M--CE 3G3EV--A2002MA--CUE (S1)**

0,4 kW 3,0 A 3 x 230 VAC 3G3EV--A2004--CE 3G3EV--A2004M--CE 3G3EV--A2004MA--CUE (S1)**

0,75 kW 5,0 A 3 x 230 VAC 3G3EV--A2007--CE 3G3EV--A2007M--CE 3G3EV--A2007MA--CUE (S1)**

1,5 kW 7,0 A 3 x 230 VAC 3G3EV--A2015--CE 3G3EV--A2015M--CE 3G3EV--A2015MA--CUE (S1)**

Falowniki z wysokim momentem rozruchowym, zasilanie 3 x 400 V AC (napiêcie miêdzyfazowe)
0,37 kW 1,2 A 3 x 400 VAC 3G3EV--A4002--CE 3G3EV--A4002M--CE 3G3EV--A4002MA--CUE (S1)**

0,55 kW 1,8 A 3 x 400 VAC 3G3EV--A4004--CE 3G3EV--A4004M--CE 3G3EV--A4004MA--CUE (S1)**

1,1 kW 3,4 A 3 x 400 VAC 3G3EV--A4007--CE 3G3EV--A4007M--CE 3G3EV--A4007MA--CUE (S1)**

1,5 kW 4,8 A 3 x 400 VAC 3G3EV--A4015--CE 3G3EV--A4015M--CE 3G3EV--A4015MA--CUE (S1)**

* Ró¿nice w iloœci dodatkowych wejœæ/wyjœæ i mo¿liwych do ustawienia parametrów

** -- Z³¹cze komunikacyjne wspólne ze z³¹czem panela operatorskiego
-- Modele bez do³¹czonego panela operatorskiego (bez oznaczenia S1)
-- Modele z do³¹czonym panelem operatorskim (z oznaczeniem S1)

Akcesoria opcjonalne

Liniowy filtr wejœciowy, opornik hamuj¹cy, pierœcienie ferrytowe

Moc znamionowa Napiêcie zasilaj¹ce Oznaczenie produktu
falownika

Liniowy filtr wejœciowy Rezystor hamuj¹cy Pierœcieñ ferrytowy

0,1 kW
0,2 kW

1 x 230 VAC 3G3EV--PFI 1010--E(N) 3G3IV--PERF 150WJ401 3G3IV--PFO OC/1

0,4 kW
0,75 kW

1 x 230 VAC 3G3EV--PFI 1015--E(N) 3G3IV--PERF 150WJ201

1,5 kW 1 x 230 VAC 3G3EV--PFI 1020--E(N) 3G3IV--PERF 150WJ101 3G3IV--PFO OC/2

0,2 kW
0,4 kW
0,75 kW

3 x 400 VAC 3G3EV--PFI 3006--E(N) 3G3EV--PERF 150WJ751 3G3IV--PFO OC/1

1,5 kW 3 x 400 VAC 3G3EV--PFI 3008--E(N) 3G3EV--PERF 150WJ401 3G3IV--PFO OC/2

Inne

Opis Oznaczenie

Podstawka do monta¿u na szynie DIN 3G3EV--PSPAT3 (0,1 -- 0,2 kW)

3G3EV--PSPAT4 (0,4 -- 0,75 kW)

Zaœlepka na otwór konsoli operatorskiej 3G3EV--CVST

Interfejs RS232C, montowany zamiast konsoli operatorskiej 3G3EV--PJVOP122A

Interfejs RS485, montowany zamiast konsoli operatorskiej 3G3EV--PJVOP485

Modu³ kopiuj¹cy (zapamiêtuje do 3 ró¿nych ustawieñ parametrów),
wspó³pracuje z: 3G3EV--PJVOP122A (interfejs)

3G3EV--PCN123 (kabel)

3G3EV--PJVOP125
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Akcesoria programowe

Programowanie Opis D³ugoœæ kabla Oznaczenie

Oprogramowanie pod WINDOWS -- SYSDRIVE Configurator

Interfejs RS-232C -- 3G3EV--PJVOP122A

Kabel pod³¹czeniowy 1 m
3 m

3G3EV--PCN122
3G3EV--PCN323

Dane techniczne

Napiêcie zasilaj¹ce 230 VAC

1-fazowe: 3G3EV--AB_MA--CUE AB001 AB002 AB004 AB007 AB015

3-fazowe (miêdzyfazowe): 3G3EV--A2_M--E A2001 A2002 A2004 A2007 A2015

Max. moc silnika                         kW 0,1 0,25 0,4 0,75 1,5

Parametry wyjœciowe Moc                  kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 2,6

Pr¹d                           A 0,8 1,5 3,0 5,0 7,0

Napiêcie max. 3 fazy, proporcjonalnie do napiêcia zasilaj¹cego 0 ... 240 VAC

Czêstotliwoœæ 0,5...400 Hz

Zasilanie Napiêcie 1 faza: 200...240 V, 50/60 Hz
3 fazy: 200...230 V, 50/60 Hz (nap. miêdzyfazowe)

Dopuszcz. odchy³ki napiêcia --15 % do  +10 %

Dopuszcz. odchy³ki czêstotliwoœci ±5 %

Waga    kg 0,6 0,9 1,3 1,3 2,0

Napiêcie zasilaj¹ce 400 VAC

3-fazowe: 3G3EV--A4_MA--CUE A4002 A4004 A4007 A4015

Max. moc silnika                         kW 0,37 0,55 1,1 1,5

Parametry wyjœciowe Moc                 kVA 0,9 1,4 2,6 3,7

Pr¹d                          A 1,2 1,8 3,4 4,8

Napiêcie max. 3 fazy, proporcjonalnie do napiêcia zasilaj¹cego 0 ... 460 VAC

Czêstotliwoœæ 0,5...400 Hz

Zasilanie Napiêcie 3 fazy: 380...460 V, 50/60 Hz

Dopuszcz. odchy³ki napiêcia --15 % do +10 %

Dopuszcz. odchy³ki czêstotliwoœci ±5 %

Waga    kg 0,8 1,0 1,5 2,0

przy u¿yciu PC
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Dane techniczne (c.d.)

Pozosta³e dane techniczne

Funkcje kontrolne Zakres czêstotliwoœci wyjœciowej 0,5...400 Hz

Dok³adnoœæ czêstotliwoœci
wyjœciowej

Zadawanie cyfrowe : ±  0,01% przy --10° C do 50°  C
Zadawanie analogowe : 1% przy 25°  C ±  10°  C

Wejœcia cyfrowe NPN/PNP prze³¹czane 24 VDC, 8 mA (zaciski S1-S3)

Dodatkowe napiêcie wyjœciowe 12 VDC, 20 mA ( zacisk FS)

Wyjœcia przekaŸnikowe 250 VAC/30 VDC, 1 A max. ( zaciski MA, MB, MC)

Dopuszczalne przeci¹¿enia 150% pr¹du znamionowego przez 1 minutê

Zewn. zadawanie czêstotliwoœci 0...10 V = (20 K ohm) lub 4...20 mA (250 ohm)

Czas hamowania
i rozpêdzania

0...999 s (wartoœæ mo¿e byæ ustawiana oddzielnie dla hamowania i rozpêdzania)

Moment hamuj¹cy Oko³o 20% (z rezystorem hamuj¹cym: 125% do 220%) ci¹g³y

Funkcje
zabezpieczaj¹ce

Utkniêcie silnika Zabezpieczone programowo z mo¿liwoœci¹ ustawienia czêstotliwoœci progowej
functions

Zwarcie Przy przekroczeniu pr¹du znamionowego o 250% - silnik jest zatrzymywany

Przeci¹¿enie Przy przekroczeniu pr¹du znamionowego o 150% przez czas d³u¿szy ni¿ 1 min - silnik jest zatrzymyw.

Zwarcie doziemne Zabezpieczenie elektroniczne

D³ugotrwa³e przeci¹¿enie
i przegrzanie

Zabezpieczenie termiczne

Warunki zewnêtrzne Stopieñ ochrony IP20

Ch³odzenie Przez otwory wentylacyjne

Temperatura pracy --10°    C do +50°     C (bez oszronienia)

Wilgotnoœæ 90% (bez skroplin)

Modele z MODBUS (3G3EV--A_MA--CUE)*

Komunikacja Protokó³ MODBUS

Szybkoœæ 19,2 kbps

Max. liczba wêz³ów 32 max.

Transmisja Transmisja 2-przewodowa, RS485

* Mo¿e byæ u¿yty tylko z adapterem 3G3EV--PJVOP485 
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Dane techniczne c.d.

Modele standardowe Modele z dodatkow. funkcjami (Modbus)

Liczba dedykowanych wejœæ 2 2

Liczba wejœæ programowanych 1 3

Funkcje 3-przew. sekwencja START- STOP NIE TAK
programowe

Kasowanie b³êdu NIE TAK

B³¹d zewnêtrzny - zatrzymanie NIE TAK

Zadane czêstotliwoœci max. 2 max. 8

Czas narastania hamowania 1 zestaw 2 zestawy

Zewnêtrzny blok kontroli NIE TAK

Zmiana trybu pracy NIE TAK

Blokada hamowania NIE TAK

Funkcja Góra/Dó³ NIE TAK

Prze³¹czanie
sterowanie zdalne/lokalne

NIE TAK

Funkcja JOG (prêdkoœæ spoczynkowa) NIE TAK

Wyjœcie przekaŸnikowe 1a, 1b 
(AC: 250 V, 1 A / DC: 30 V, 1 A)

1a, 1b 
(AC: 250 V, 1 A / DC: 30 V, 1 A)

Programowane wyjœcie fototranzystorowe 0 1

Funkcje B³¹d TAK TAK
programowe

Silnik pracuje TAK TAK

Funk. zadana = Funk. aktualna NIE TAK

Prêdkoœæ zerowa NIE TAK

Zmiana prêdkoœci NIE TAK

Przekroczenie momentu obrotow. NIE TAK

Blok kontrolny NIE TAK

Zanik zasilania NIE TAK

Dochodzenie do prêdkoœci zadanej NIE TAK

Automatyczny RESTART NIE Max. 10 powtórzeñ

Ograniczenie czêstotliwoœci wyjœciowej NIE TAK

Omijanie czêstotliwoœci rezonansowych NIE Max. 3 czêstotliwoœci

Blok zmiany kierunku obrotów NIE TAK

Hamowanie DC Hamowanie Hamowanie i start

Kompensacja poœlizgu NIE TAK

Zmiana czêstotliwoœci noœnej TAK TAK

Wyœwietlacz (konsola operatorska) F. zadana, f. wyjœciowa, pr¹d wyjœc., nr b³êdu F. zadana, f. wyjœciowa, pr¹d wyjœc., nr b³êdu

WskaŸnik kierunku obrotów LED LED

Wyjœcie analogowe monitoruj¹ce NIE DC, 0 do 10 V (f.wyjœciowa lub pr¹d wyjœciow.)

Max. moment obrotowy 150% od  1,5 Hz 150% od  1,5 Hz

Zak³ócenia Znikome Znikome
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Sposób pod³¹czenia

Modele standardowe
3G3EV--A_--CE

Dla zasilania 1-fazowego 

Modele z dodatkowymi funkcjami
3G3EV--A_M--CE

Dla zasilania 1-fazowego 

Obroty w prawo-Start/--Stop

Obroty w lewo--Start/--Stop

Wejœcie programowalne

SF

SR

S1

SC

FS
(+12 VDC)

FR
0...10 V, 4...20 mA

FC

Zadawanie czêstotliwoœci
sygna³em zewnêtrznym
lub poprzez potencjometr

L1(R)

L2/N (S)

L3 (T)

Filtr liniowy (opcja)            B1 B2

Rezystor hamuj¹cy
(opcja)

M

MA

MB

MC

Styk NO

Styk NC

Zacisk wspólny

U

V

W

Programowalne
wyjœcia przerwaniowe

Zasilanie
200...240 VAC, 50/60 Hz lub
380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowy

E

MA

MB

MC

Styk NO

Styk NC

Zacisk wspólny

Programowalne wyjœcia
przekaŸnikowe

Obroty w prawo--Start/--Stop

Obroty w lewo--Start/--Stop

Wejœcie programowalne 1

Wejœcie programowalne   2

Wejœcie programowalne  3

Filtr liniowy (opcja)

Zasilanie
200...240 VAC, 50/60 Hz lub
380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowy

SF

SR

S1

S2

S3

SC

L1(R)

L2/N (S)

L3 (T)

B1 B2

Rezystor hamuj¹cy
(opcja)

M
U

V

W

0...10 VDC

AM

Programowalne
wyjœcie analogowe

PA

PC
48 VDC, 50 mA

Programowalne wyjœcie
fototranzystorowe

FS
(+12 VDC)

FR
0...10 V, 4...20 mA

FC

Zadawanie czêstotliwoœci
sygna³em zewnêtrznym
lub poprzez potencjometr

E

0V

zacisk L3 pozostaje wolny.

Uziemienie

zacisk L3 pozostaje wolny.

Uziemienie
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Sposób pod³¹czenia c.d.

Modele MODBUS
3G3EV--A_MA--CUE z 3G3EV--PJVOP485

Dla zasilania 1-fazowego

MA

MB

MC

Wyjœcie NO

Wyjœcie NC

Zacisk wspólny

Programowalne wyjœcia
przekaŸnikowe

Obroty w prawo-Start/--Stop

Obroty w lewo--Start/--Stop

Wejœcie programowalne 1

Wejœcie programowalne   2

Wejœcie programowalne   3

Filtr liniowy (opcja)

Zasilanie
200...240 VAC, 50/60 Hz lub
380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowy

SF

SR

S1

S2

S3

SC

L1(R)

L2/N (S)

L3 (T)

B1 B2

Rezystor hamuj¹cy
(opcja)

M
U

V

W

0...10 VDC

AM

Programowalne
wyjœcie analogowe

PA

PC
48 VDC, 50 mA

Programowalne wyjœcie
fototranzystorowe

1

2

3

4

5

S/R --

SR +

SGND

S/R--

S/R+

3G3EV--PJVOP485
(Modbus protocol)

FS
(+12 VDC)

FR
0...10 V, 4...20 mA

FC

Zadawanie czêstotliwoœci
sygna³em zewnêtrznym
lub poprzez potencjometr

E

0V

zacisk L3 pozostaje wolny

Uziemienie



3G3EV--A4_

B B1 T T1 Rysu- 
nek

Typ
falownika

108 96 83 8 2 002

108 96 110 5 2 004

108 96 140 5 2 007

130 118 170 5 2 015

3G3EV--A2_

B B1 T T1 Rysu- 
nek

Typ
falownika

68 56 75 3 1 001

68 56 88 3 1 002

68 56 110 5 1 004

108 96 130 -- 2 007

108 96 155 -- 2 015

Filtr liniowy   3G3EV--PFI_

B B1 H H1 T Typ
filtra

72 51 162 149 41 1010E(N)

111 91 162 149 41 1015E(N)

134 91 162 148 42 1020E(N)

112 91 162 148 42 3006E(N)

134 91 162 148 42 3008E(N)

T1

B

118

B1

128

T

Rys. 2

B

H1

B1

H

T

Wymiary (mm)

3G3EV--AB_

B B1 T T1 Rysu- 
nek

Typ
falownika

68 56 75 3 1 001

68 56 108 5 1 002

108 96 130 -- 2 004

108 96 130 -- 2 007

130 118 170 -- 2 015

T1

B

118

B1

128

T

Falownik 3G3EV 
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Ustawianie parametrów

• Lista parametrów
3G3EVA_ CE
Typy standardowe

Nr WskaŸnik Opis Zakres nastawy Nastawa fabryczna
n01 Nastawa warunków pocz¹tkowych 0, 1, 8, 9 1
n02 MODE Wybór trybu pracy 0 do 5 0
n04 F/R Wybór kierunków obrotu W prawo (For)/w lewo (Rev) W prawo (For)
n06 Wybór wejœcia wielofunkcyjnego 0 do 4 1
n09 Wybór wyjœcia wielofunkcyjnego 0, 1, 2 1
n11 FREF Czêstotliwoœæ zadana 1 0,0 do 400 6,0 (Hz)
n12 FREF Czêstotliwoœæ zadana 2 0,0 do 400 0,0 (Hz)
n20 ACC Czas przyspieszenia 0,0 do 999 10,0 (sek.)
n21 DEC Czas hamowania 0,0 do 999 10,0 (sek.)
n24 FMAX Max. czêstotliwoœæ 50,0 do 400 60,0 (Hz)
n25 VMAX Max. napiêcie 1 do 255 200 (V)
n26 FBAS Czêstotliwoœæ bazowa 1,6 do 400 60,0 (Hz)
n31 THR Pr¹d zabezpieczenia termicznego 0,0  (p. Uwaga 1) patrz Uwaga1
n33 Funkcja ograniczania przepiêæ

podczas hamowania
0,1 0

n36 Wybór rodzaju pracy przy zaniku
napiêcia zasilania

0, 1, 2 0

n37 Czêstotliwoœæ noœna 1, 2, 3, 4 4
n39 Kalibracja górnej wartoœci

wejœciowego sygna³u analogowego
0,10 do 2,00 1,00

n40 Kalibracja dolnej wartoœci
wejœciowego sygna³u analogowego

-99 do 99 0 (%)

n68 Historia b³êdu Tylko wyœwietlanie
Uwaga 1: Zakres nastawy i nastawa fabryczna dla n31 (pr¹d zabezpiecznia termicznego) zale¿y od typu falownika.

Szczególy - w instrukcji obs³ugi. Normalnie nale¿y nastawiæ w parametrze n31 znamionowy pr¹d silnika.
Uwaga 2: Wyszukany numer parametru koresponduje z odpowiednim wskaŸnikiem LED.
Uwaga 3: Parametr nr 2 (n02) i powy¿sze mog¹ byæ nastawiane tylko wtedy, gdy parametr nr 01 (n01) jest ustawiony na 1.

3G3EV MCE
Typy ponadstandarowe

Nr WskaŸnik Opis Zakres nastawy Nastawa fabryczna
n01 Nastawa warunków pocz¹tkowych 0, 1, 8, 9 1
n02 MODE Wybór trybu pracy 0 do 5 0
n03 Wybór trybu zatrzymania 0, 1 0
n04 F/R Wybór kierunku obrotów (w prawo / w lewo) W prawo (For), w lewo (Rev) W prawo (For)
n05 Wybór pracy jedno- lub dwukierunkowej 0, 1 0
n06 Wybór 1 wejœcia wielofunkcyjnego (S1) 0 do 14 1
n07 Wybór 2 wejœcia wielofunkcyjnego (S2) 1 do 14 2
n08 Wybór 3 wejœcia wielofunkcyjnego (S3) 1 do 15 4
n09 Wybór 1 wyjœcia wielofunkcyjnego (MA i MB) 0 do 10 1
n10 Wybór 2 wyjœcia wielofunkcyjnego (PA) 0 do 10 0
n11 FREF Czêstotliwoœæ zadana 1 0,0 do 400 6,0 Hz
n12 FREF Czêstotliwoœæ zadana 2 0,0 do 400 0,0 Hz
n13 FREF Czêstotliwoœæ zadana 3 0,0 do 400 0,0 Hz
n14 FREF Czêstotliwoœæ zadana 4 0,0 do 400 0,0 Hz
n15 FREF Czêstotliwoœæ zadana 5 0,0 do 400 0,0 Hz
n16 FREF Czêstotliwoœæ zadana 6 0,0 do 400 0,0 Hz
n17 FREF Czêstotliwoœæ zadana 7 0,0 do 400 0,0 Hz
n18 FREF Czêstotliwoœæ zadana 8 0,0 do 400 0,0 Hz
n19 Czêstotliwoœæ próbna 0,0 do 400 6,0 Hz

Falownik 3G3EV 
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n20 ACC Czas przyspieszenia 1 0,0 do 999 10,0 (sekundy)
n21 DEC Czas hamowania 1 0,0 do 999 10,0 (sekundy)
n22 ACC Czas przyspieszenia 2 0,0 do 999 10,0 (sekundy)
n23 DEC Czas hamowania 2 0,0 do 999 10,0 (sekundy)
n24 FMAX Max. czêstotliwoœæ 50,0 do 400 60,0 (Hz)
n25 VMAX Max. napiêcie 1 do 255 200 (V)
n26 FBAS Czêstotliwoœæ bazowa 0,6 do 400 60,0 (Hz)
n27 Czêstotliwoœæ wyjœciowa poœrednia 0,5 do 399 1,5 (Hz)
n28 Napiêcie czêstotliwoœci wyjœciowej poœredniej 1 do 255 12 (V)
n29 Minimalna czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,5 do 10,0 1,5 (Hz)
n30 Minimalne napiêcie czêstotliwoœci wyjœciowej 1 do 50 12 (V)
n31 THR Pr¹d zabezpieczenia termicznego 0,0 (patrz Uwaga 1) Patrz Uwaga 1
n32 Wybór rodzaju elektron. zabezpiecz. przeci¹¿eniowego 0 do 4 0
n33 Funkcja ograniczania przepiêæ podczas hamowania      0,1 0
n34 Wartoœæ pr¹du zmniejszaj¹cego czêstotliwoœæ

wyjœciow¹ podczas przyspieszania
30 do 200 170 (%)

n35 Wartoœæ pr¹du zmniejszaj¹cego czêstotliwoœæ
wyjœciow¹ w czasie normalnej pracy

30 do 200 160 (%)

n36 Wybór rodzaju pracy przy zaniku napiêcia zasilania      0, 1, 2 0
n37 Czêstotliwoœæ noœna 1, 2, 3, 4 4
n38 Wspó³czynnik koryguj¹cy 0,0 do 3,0 1,0
n39 Nastawa czêstotliwoœci dla górnej wartoœci

wejœcia napiêciowego
0,10 do 2,00 1,00 (razy)

n40 Nastawa czêstotliwoœci dla dolnej wartoœci
wejœcia napiêciowego

-99 do 99 0 (%)

n41 Górna granica zadawanej czêstotliwoœci 0 do 110 100 (%)
n42 Dolna granica zadawanej czêstotliwoœci 0 do 110 0 (%)
n43 Wybór trybu pracy wejœæ FR/FS 0,1 0
n44 Wielofunkcyjne wyjœcie analogowe 0,1 0
n45 Kalibracja analogowego wyjœcia napiêciowego 0,00 do 2,00 0,30
n46 Pr¹d hamowania DC 0 do 100 50 (%)
n47 Czas blokowania pr¹dem DC przy zatrzymaniu 0,0 do 5,0 0,5 (sekundy)
n48 Czas blokowania pr¹dem DC przy starcie 0,0 do 5,0 0,0 (sekundy)
n49 Wybór charakterystyki przyspieszania/hamowania    0 do 3                                            0
n50 Wybór funkcji wykrywania przekroczenia momentu     0 do 4 0
n51 Wartoœæ wykrywanego przekroczenia momentu     30 do 200 160 (%)
n52 Czas trwania przekroczonego momentu 0,1 do 10,0 0,1 (sekundy)
n53 Poziom wykrywanej czêstotliwoœci 0,0 do 400 0,0 (Hz)
n54 Wspó³czynnik koryguj¹cy obroty silnika przy

du¿ym obci¹¿eniu
0,0 do 9,9 0,0 (%)

n55 Pr¹d silnika bez obci¹¿enia 0 do 99 40 (%)
n56 Czêstotliwoœæ skokowa 1 0,0 do 400 0,0 (Hz)
n57 Czêstotliwoœæ skokowa 2 0,00 do 400 0,0 (Hz)
n58 Czêstotliwoœæ skokowa 3 0,0 do 400 0,0 (Hz)
n59 Zakres czêstotliwoœci skokowej 0,0 do 25,5 1,0 (Hz)
n60 Liczba dopuszczalnych b³êdów 0 do 10 0 (razy)
n68 Historia b³êdu (tylko wyœwietlane)
n69 Dane dotycz¹ce producenta (tylko wyœwietlane)
 Uwaga 1: Zakres nastawy i nastawa fabryczna dla n31 (pr¹d zabezpieczenia termicznego) zale¿y od typu falownika.

Szczegó³y - w instrukcji obs³ugi. Normalnie nale¿y nastawiæ w parametrze n31 znamionowy pr¹d silnika.
Uwaga 2: Wyszukany numer parametru koresponduje z odpowiednim wskaŸnikiem LED.
Uwaga 3: Parametr nr 02 (n02) i powy¿sze mog¹ byæ nastawiane tylko wtedy, gdy parametr nr 01 (n01) jest ustawiony na 1.

Ustawianie parametrów c.d.

Falownik 3G3EV 
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Wiadomoœci ogólne

Falownik 3G3JV jest miniaturowym przetwornikiem czêstotliwoœci
z szerokimi mo¿liwoœciami parametryzacji przez u¿ytkownika.
Unikalne rozwi¹zanie sekcji zasilaj¹cej powoduje, ¿e wymiary fa-
lownika zosta³y ograniczone do minimum.

Du¿a liczba programowanych wejœæ i wyjœæ, zintegrowany potencjo- 
metr zadaj¹cy i czytelny wyœwietlacz pozwalaj¹ na prost¹ obs³ugê.
Programowalne wejœcia mog¹ pracowaæ w standardzie PNP lub NPN.
Czêstotliwoœæ mo¿e byæ zadawana sygna³em zewnêtrznym 0..10 V,
4..20 mA lub 0..20 mA.

Podstawowe parametry
-- kompaktowa obudowa
-- wbudowany potencjometr zadaj¹cy
-- opcjonalny interfejs MODBUS
-- mo¿liwoœæ zadania 8 czêstotliwoœci bazowych
-- 4 cyfrowe wejœcia programowalne
-- 1 cyfrowe wyjœcie programowalne
-- 1 analogowe wyjœcie programowalne
-- Zgodnoœæ ze standardami: CE, UL, CSA

Architektura systemu 

Dla zapewnienia zgodnoœci z normami EMC falownik mo¿e 
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w filtr przeciwzak³óceniowy.

L1
L2
L3
PE

Filtr liniowy
(typ na p³ycie PCB)

U
V
W
PE

Ekranowanie

Monta¿ p³ytowy

Zasilanie

M

Ekranowanie
Powierzchnia monta¿owa
(uziemiona)
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Specyfikacja

Max. moc Pr¹d Napiêcie Oznaczenie
silnika wyjœciowy zasilaj¹ce

Typy standardowe

1 faza 230 VAC
0,1 kW 0,8 A 1 x 230 VAC 3G3JV--AB001

0,25 kW 1,6 A 1 x 230 VAC 3G3JV--AB002

0,55 kW 3,0 A 1 x 230 VAC 3G3JV--AB004

1,1 kW 5,0 A 1 x 230 VAC 3G3JV--AB007

1,5 kW 8,0 A 1 x 230 VAC 3G3JV--AB015

3 fazy 230 VAC (napiêcie miêdzyfazowe)
0,1 kW 0,8 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2001

0,25 kW 1,6 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2002

0,55 kW 3,0 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2004

1,1 kW 5,0 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2007

1,5 kW 8,0 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2015

2,2 kW 11 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2022

4,0 kW 11 A 3 x 230 VAC 3G3JV--A2040

3 fazy 400 VAC (napiêcie miêdzyfazowe)
0,37 kW 1,2 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4002

0,55 kW 1,8 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4004

1,1 kW 3,4 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4007

1,5 kW 4,8 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4015

2,2 kW 5,5 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4022

3,0 kW 7,2 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4030

4,0 kW 9,2 A 3 x 400 VAC 3G3JV--A4040

Akcesoria opcjonalne

Filtry liniowe, pierœcienie ferrytowe, podstawki do monta¿u na szynie DIN

Falownik Oznaczenie

Filtr liniowy Pierœcieñ ferrytowy Podstawki monta¿owe DIN

3G3JV--AB001 3G3JV--PFI1010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--AB002 3G3JV--PFI1010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--AB004 3G3JV--PFI1010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--AB007 3G3JV--PFI1020--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--AB015 3G3JV--PFI1020--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A2001 3G3JV--PFI2010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--A2002 3G3JV--PFI2010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--A2004 3G3JV--PFI2010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--A2007 3G3JV--PFI2010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3JV--A2015 3G3JV--PFI2020--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A2022 3G3JV--PFI2020--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A2040 3G3JV--PFI2030--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3JV--A4002 3G3JV--PFI3005--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A4004 3G3JV--PFI3005--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A4007 3G3JV--PFI3010--E 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A4015 3G3JV--PFI3010--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A4022 3G3JV--PFI3010--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3JV--A4030 3G3JV--PFI3020--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3JV--A4040 3G3JV--PFI3020--E 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C
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Dane techniczne

Napiêcie zasilaj¹ce 230 VAC

1-fazowe:  3G3JV--AB AB001 AB002 AB004 AB007 AB015

3--fazowe: 3G3JV--A2 A2001 A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2040

Max. moc silnika                           kW 0,12 0,25 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0

Parametry wyjœciowe Moc                kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7

Pr¹d                                       A 0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5

Max. napiêcie Proporcjonalnie do napiêcia wejœciowego: 0..240 V

Czêstotliwoœæ 0..400 Hz

Zasilanie Napiêcie 200..240 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne odchy³ki napiêcia --15 % do  +10 %

Dopuszcz. odchy³ki czêstotliw. ± 5 %

Napiêcie zasilaj¹ce 400 VAC 

3-fazowe: 3G3JV--A4 A4002 A4004 A4007 A4015 A4022 A4030 A4040

Max. moc silnika                           kW 0,37 0,55 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0

Parametry wyjœciowe Moc                kVA 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,0p

Pr¹d                                       A 1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2

Napiêcie max. Proporcjonalnie do napiêcia wejœciowego: 0..460 VAC

Czêstotliwoœæ 0..400 Hz

Zasilanie Napiêcie 3--fazowe, 380..460 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne odchy³ki napiêcia --15 % do +10 %

Dopuszcz. odchy³ki czêstotliw. ± 5 %
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Dane techniczne (c.d.)

Pozosta³e dane techniczne

Funkcje kontrolne Metoda kontroli Formowanie sinusoidy MSI (PWM), kontrola U/f

Czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1..400 Hz

Dok³adnoœæ czêstotliwoœci Zadawanie cyfrowe: ± 0,01 % (--10..+50°C)

Zadawanie analogowe:: ± 0,5% (25  ±10°C)

Rozdzielczoœæ zadawania Zadawanie cyfrowe:::  0,01 Hz (<100 Hz), 0.1 Hz (>100 Hz)
czêstotliwoœci 1/1000 czêstotliwoœci maksymalnej - zadawanie analogowe

Rozdzielczoœæ czêstotl. wyjœciow. 0,01 Hz

Odpornoœæ na przeci¹¿enia 150% pr¹du znamionowego przez 1 min.

Zewnêtrz. zadawanie czêstotliw. 0..10 V (20 k ), 4--20 mA (250 ), 0--20 mA (250 )

Maksymalny moment Do  200 W    150%
hamuj¹cy (krótkotrwa³y) 550W, 1,1 kW 100%

1,5 kW 50%

>1,5 kW 20%

Ci¹g³y moment hamuj¹cy ok. 20% lub 150% z zewnêtrznym rezystorem hamuj¹cym 

Funkcje Przed przeci¹¿eniem silnika Uk³ad elektroniczny
zabezpieczaj¹ce Zabezpieczenie przed

zwarciem
Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 250% pr¹du znamionowego

Zabezpiecz. przed przeci¹¿eniem Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 150% pr¹du znamionowego przez ponad 1 min.

Przed zbyt wysokim napiêciem Silnik jest zatrzymywany, jeœli napiêcie w obodzie DC przekroczy 410 V

Przed spadkiem napiêcia Silnik jest zatrzymywany, jeœli napiêcie w obodzie DC spadnie poni¿ej 160 V

Zabezpieczenie przed chwilowym
zanikiem napiêcia

Silnik jest zatrzymywany, jeœli napiêcie zasilaj¹ce zaniknie na 15 ms lub d³u¿ej (ustawiane
przez u¿ytkownika). Próba dalszej pracy mo¿e byæ podjêta po up³ywie 0,5 sek.  

Zabezpiecz. przed przegrzaniem Wykrywanie przekroczenia temperatury 110°   C ± 10      °   C

Kontrola wentylatora Zabezpieczenie elektroniczne przed zablokowaniem

Zab. przed zwarciami doziemnymi Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem pr¹du wyjœciowego

Funkcje Wejœcia cyfrowe 4 wejœcia programowalne

Wyjœcia cyfrowe 1 wyjœcie programowalne

Wyjœcie analogowe 1 wyjœcie programowalne  (0..10 V)

Czas narastania/hamowania
prêdkoœci

0,0..999 s

Wyœwietlacz Czêstotliwoœæ pracy, pr¹d lub czêstotliwoœæ zadana

B³êdy i stan pracy - LED

Warunki Klasa ochrony IP20, instalacja naœcienna

Ch³odzenie Wentylator dla falowników powy¿ej 0,75 kW 

Temperatura pracy Instalacja otwarta: -10°C do 50°C

Instalacja naœcienna: -10°C do 40°C

Wilgotnoœæ 95% (bez skroplin)

Temperatura magazynowania --20°C do +60°C

Œrodowisko Œrodowisko wolne od kurzu i gazów korozyjnych

Odpornoœæ mechan. Odpornoœæ na wibracje 1 g  <20 Hz, 0,2 g  <50 Hz

wyjœciowej

œrodowiskowe
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Sposób pod³¹czenia

Zacisk L3 pozostaje wolny

MA

MB

MC

Styk NO

Styk NC

Zacisk wspólny

Programowalne
wyjœcie przekaŸnikowe

START-STOP

Wejœcie programowalne 1

Wejœcie programowalne  2

Wejœcie programowalne  3

Wejœcie programowalne  4

Filtr liniowy (opcja)                                                                    Silnik 3-fazowy

Zasilanie
200...240 VAC, 50/60 Hz, 1 faza lub 3 fazy
lub 380..460 VAC, 50/60 Hz, 3 fazy

S1

S2

S3

S4

S5

L1(R)

L2/N (S) M
U

V

W

0..10 VDC

AM

Programowalne
wyjœcie analogowe

FS
(+12 VDC)

FR
0..10 V, 4..20 mA

FC

Zewnêtrzne zadawanie czêstotli- 
woœci sygna³em analogowym lub

E

0V
AC

Zacisk wspólny      SC
wejœæ cyfrowych

przy zasilaniu 1-fazowym

L3 (T)

poprzez potencjometr
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Wymiary (mm)

3G3JV

Typ falownika

B B1 T AB A2

68 56 70 001 001

68 56 70 002 002

68 56 112 004 004

68 56 112 -- 007

108 96 129 007 015

108 96 154 015 022

140 128 161 -- 040

Typ
falownika

B B1 T A4

108 96 81 002

108 96 99 004

108 96 129 007

108 96 154 015

108 96 154 022

140 128 161 030

140 128 161 040

Filtry liniowe 3G3JV-    PFI_  

B B1 H H1 T Typ
falownika

71 51 169 156 45 1010E

111 91 169 156 50 1020E

82 62 194 181 50 2010E

111 91 169 156 50 2020E

144 120 174 161 50 2030E

111 91 169 156 50 3005E

111 91 169 156 50 3010E

144 120 174 161 50 3020E

8,5

B

118

B1

128

T

B

H1

B1

H

T
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Ustawianie parametrów

Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n001 1 101H Zabezpieczenie przed zmian¹ para- 
metrów/nastawa warunków pocz¹t- 

0 Tylko parametr n01 mo¿e byæ zmieniany
1 Parametry n01--079 mog¹ byæ zmieniane
6 Skasowanie pamiêci b³êdów
7 Nie u¿ywany
8 Inicjalizacja 2-przewodowej sekwencji START U
9 Inicjalizacja 3-przewodowej sekwencji STARTU

n002 0 102H Sposób zmiany parametrów - tryb 0 Zmiana parametrów z konsoli operatorskiej
1 Zmiana parametrów poprzez wejœcia cyfrowe
2 Komunikacja MODBUS (konieczna karta opcjonalna)

n003 0 103H Sposób zadawania czêstotliwoœci 0 Poprzez wbudowany potencjometr
1 W parametrze n021
2 0..10 V
3 4..20 mA
4 0..20 mA
6 Poprzez komunikacjê MODBUS (konieczna karta opcjonalna)

n004 0 104H Metoda STOPU 0 Hamowanie z opóŸnieniem (ustawiane w n017)
1 Hamowanie natychmiastowe

n005 0 105H Zmiana kierunku obrotów 0 Obroty w prawo
1 Obroty w lewo

n006 0 106H Aktywacja przycisku STOP 0 Przycisk STOP  dzia³a dla ustawienia n02 = 1 
1 Przycisk STOP jest nieaktywny dla ustawienia n02 = 1 

n007 0 107H Zadawanie czêstotliwoœci z konsoli 0 Poprzez zintegrowany potencjometr
1 Cyfrowo - poprzez zmianê natawy n024

n008 0 108H Sposób wprowadzania wartoœci
z konsoli operatorskiej

0 Z potwierdzeniem przyciskiem ENTER
1 Bez potwierdzenia przyciskiem ENTER

n009 60.0 Hz 109H Maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa 50,0..400 Hz

n010 200 V 10AH Maksymalne napiêcie wyjœciowe 1..255 V

n011 60.0 Hz 10BH Czêstotl. osi¹gania max. nap. wyjœc. 0,2..400 Hz

n012 1.5 Hz 10CH Czêst.osi¹gniêcia nap. poœred. n013 0,1..399,9 Hz

n013 12 V 10DH Poœrednie napiêcie wyjœciowe 0,1..255 V

n014 1.5 Hz 10EH Czêstotliwoœæ minimalna 0,1..10 Hz

n015 12 V 10FH Napiêcie wyjœciowe dla minimal- 
nych czêstotliwoœci (n014)

0.1..50 V

n016 10.0s 110H Czas 1 dochodzenia do max.czêstotl. wyjœciow. 0,0..999 s

kowych

pracy

wyjœciowej

operatiorskiej
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Ustawianie parametrów (c.d.)

Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n017 10.0s 111H Czas 1 hamow. z max. czêstotl. wyjœc. 0,0..999 s

n018 10.0s 112H Czas 2 dochodz. do max. czêst. wyjœc. 0,0..999 s

n019 10.0s 113H Czas 2 hamow. z max. czêstotl. wyjœc. 0,0..999 s

n020 0 114H "Wyg³adzenie" krzywej zmiany
czêstotliwoœci zadanej

0 bez "wyg³adzenia"
1 0,2 s
2 0,5 s
3 1,0 s

n021 0.00 Hz 115H Czêstotliwoœæ zadana 1 0,0..400 Hz

n022 0.00 Hz 116H Czêstotliwoœæ zadana   2 0,0..400 Hz

n023 0.00 Hz 117H Czêstotliwoœæ zadana   3 0,0..400 Hz

n024 0.00 Hz 118H Czêstotliwoœæ zadana   4 0,0..400 Hz

n025 0.00 Hz 119H Czêstotliwoœæ zadana   5 0,0..400 Hz

n026 0.00 Hz 11AH Czêstotliwoœæ zadana   6 0,0..400 Hz

n027 0.00 Hz 11BH Czêstotliwoœæ zadana   7 0,0..400 Hz

n028 0.00 Hz 11CH Czêstotliwoœæ zadana   8 0,0..400 Hz

n029 6.00 Hz 11DH Czêstotliwoœæ biegu ja³owego 0,0..400 Hz

n030 100% 11EH Blokada wyjœcia falownika przy przekroczeniu 0..110 % ustawienia w parametrze n09

n031 0 11FH 0..110 % ustawienia w parametrze n09

n032 Zale¿nie od
modelu

120H Próg zadzia³ania zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego

0..120% pr¹du znamionowego

n033 0 121H Zabezpieczenie przed przeci¹¿e- 
niem silnika

0 Dla standardowej pracy silnika
1 Dla cyklicznej pracy silnika
2 Bez zabezpieczenia

n034 8min 122H Zw³oka zadzia³ania zabezp. przeci¹¿en. 1 -- 60min

n035 0 123H Ustawianie parametrów pracy
wewnêtrznego wentylatora

0 Pracuje tylko podczas trybu RUN (1min. po komendzie STOP)
1 Pracuje ci¹gle 

n036 2 124H Programowanie wejœcia cyfrowego 2 2 Zmiana  kierunku obrotów (2-przewodowa sekwencja START U)
3 B³¹d zewnêtrzny (styk NO)
4 B³¹d zewnêtrzny (styk NC0
5 Kasowanie b³êdu
6 Zmiana czêstotliwoœci zadanej 1
7 Zmiana czêstotliwoœci zadanej   2
8 Zmiana czêstotliwoœci zadanej   3
10 Zmiana czêstotliwoœci na czêstotliwoœæ biegu ja³owego
11 Zmiana czasów rozpêdzania i hamowania
12 Zewnêtrzny blok steruj¹cy (styk NO)
13 Zewnêtrzny blok steruj¹cy (styk NC)
14 Zmiana czêstotliwoœci na czêstotliwoœæ maksymaln¹
15 Zmiana czêstotliwoœci na czêstotliwoœæ zadan¹
16 Blokada rozpêdzania - hamowania
17 Zmiana sposobu ustawiania parametrów, konsola operator. - zewn. sygna³ami
18 Zmiana sposobu ustaw. parametrów, komunik. MODBUS + kons. operatorska
19 Szybki  stop - b³¹d (styk NO)
20 Szybki stop - alarm (styk NO)
21 Szybki stop - b³¹d (styk NC)
22 Szybki stop - alarm (styk NC)

n037 5 125H Programownie wejœcia cyfrowego 3 0 Zmiana kier. obrotów (3-przew. sekwencja Startu), inne ustaw. jak dla n036

n038 3 126H Programownie wejœcia cyfrowego 4 Jak dla n036

n039 6 127H Programownie wejœcia cyfrowego 5 34 Komendy góra - dó³
35 Samodiagnozowanie, pozosta³e parametry jak dla n036

maksymalnej czêstotliwoœci wyjœciowej
Blokada cyfrowa falownika przy obni¿eniu
czêstotliwoœci zadanej poni¿ej progowej
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Ustawianie parametrów (c.d.)

Numer 
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia  

n040 1 128H Programowanie wyjœæ przekaŸniko- 
wych MA, MB, MC 

n041 100% 129H Czêstotliwoœci dla max. wartoœci zewnêtrznego 0..255%

n042 0% 12AH --99..99%

n043 0.1s 12BH Filtr dodatkowego wejœcia analogow. 0.00..2.00s

n044 0 12CH Ustawianie wejœcia analogowego 0 Proporcjonalne do czêstotliwoœci wyjœciowej
1 Proporcjonalne do pr¹du wyjœciowego

n045 1 12DH Wspó³cz. korekcji dod. wejœcia analog. 0,00..2,00

n046 4 12EH Zmiana czêstotliwoœci noœnej 1 2,5 kHz
2 5,0 kHz
3 7,5 kHz
4 10 kHz
7 12 x czêstotliwoœæ wyjœciowa
8 24 x czêstotliwoœæ wyjœciowa
9 36 x czêstotliwoœæ wyjœciowa

n047 0 12FH Praca po zadzia³aniu zabezpiecze- 
nia przed zwarciem

0 Ustawienie sygna³u b³êdu
1 Ustawienie sygna³u b³êdu po 0,5 s
2 Kontynuacja pracy

n048 0 130H Ustawienie liczby prób ponownych startów 0..10

n049 0.0 Hz 131H Czêstotliwoœæ rezonansowa 1 0,0..400 Hz

n050 0.0 Hz 132H Czêstotliwoœæ rezonansowa 2 0,0..400 Hz

n051 0.0 Hz 133H Przedzia³ czêstotliwoœci rezonansowych 0,0..25,5 Hz

n052 50% 134H Pr¹d obwodu DC przy hamowaniu 0..100 % pr¹du znamionowego

n053 0.5s 135H Czas opóŸnienia hamowania 0,0..25,5 s

n054 0.5s 136H Czas opóŸnienia przyspieszania 0,0..25,5 s

n055 0 137H Zabezpieczenie przed zbyt krótkim
czasem hamowania

0 Aktywne
1 Nieaktywne (ustawiæ tylko gdy pod³¹czony jest rezystor hamuj¹cy)

n056 170% 138H Poziom dopuszczalnego pr¹du
wyjœciowego przy przyspieszaniu

30..200% pr¹du znamionowego

n057 160% 139H Poziom dopuszczalnego pr¹du
wyjœciowego przy pracy falownika

30..200% pr¹du znamionowego

n058 0.0 Hz 13AH Czêstotliwoœæ progowa 0,0..400 Hz

n059 0 13BH Rozpoznawanie przeci¹¿enia 0 Nieaktywne
1 Aktywne, tylko gdy f.zadana=f.pracy

praca jest kontynuowana
2 Aktywne, tylko gdy f.zadana=f.pracy

blokada sygna³ów wyjœciowych
3 Zawsze aktywne - sygna³ alarmu
4 Zawsze aktywne - blokada sygna³ów wyjœciowych

0 B³¹d
1 Praca falownika
2 Osi¹gniêta czêstotliwoœæ zadana
3 Czêstotliwoœæ pracy = 0
4 Czêstotliwoœæ pracy   od ustawionej w n058
5 Czêstotliwoœæ pracy    od ustawionego w n058
6 Przeci¹¿enie (styk NO)
7 Przeci¹¿enie (styk NC)
10 Alarm
11 Praca zewnêtrznego bloku steruj¹cego
12 Tryb pracy RUN
13 Gotowoœæ do pracy
14 Sygna³ resetuj¹cy
15 Zbyt ma³e napiêcie resetuj¹ce
16 Obroty w lewo
17 Dochodzenie do czêstotliwoœci zadanej
18 Transmisja danych przez ModBus

sygna³u zadaj¹cego (10V lub 20 mA) 
Czêstotliwoœci dla min. wartoœci zewnêtrznego
sygna³u zadaj¹cego (0V lub 0 mA lub 4mA) 

po wyst¹pieniu b³êdu
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Ustawianie parametrów (c.d.)

Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n060 160% 13CH Próg zadzia³. zabezp. przed zwarciem 30..200% pr¹du znamionowego

n061 0.1s 13DH Zw³oka zadzia³. zabezp. przed zwarc. 0,1..10 s

n062 0 13EH Zabezpieczenie czêstotliwoœci wyjœciowej 
po komendzie stop (przy funkcji Góra-Dó³)

0 Nie jest zapamiêtywana
1 Jest zapamiêtywana

n063 1.0 13FH Wspó³czynnik korekcji obci¹¿enia 0,0..2,5

n064 Zale¿nie od
modelu

140H Wartoœæ korekcyjna czêstotliwoœci 0,0..20.0 Hz

n065 Zale¿nie od
modelu

141H Dopuszczalny pr¹d biegu ja³owego 0..99% pr¹du znamionowego

n066 0.0 142H Kompensacja prêdkoœci silnika 0,0..2.5

n067 2.0s 143H Czas zw³oki kompens. prêdk. silnika 0,0..25,5 s

n068 0 144H Kompensacja prêdkoœci silnika przy 0 Nieaktywna
1 Aktywna

n069 0 145H Czêstotliwoœæ odœwie¿ania
wyœwietlania

0 0,1 Hz
1 0,01 Hz
2 30000 = czêstotliwoœæ max.
3 0,1 %

n070 0 146H Adres Slave 0..1

n071 2 147H Szybkoœæ transmisji danych 0 2400 Kbaud
1 4800 Kbaud
2 9600 Kbaud
3 19200 Kbaud

n072 0 148H Parzystoœæ 0 Prosta
1 Nie-prosta
2 Brak parzystoœci

n073 10ms 149H Zw³oka wysy³ania danych 10..65 ms

n074 0 14AH Kontrola RTS 0 Kontrola RTS 
1 RS422A, 1:1 link

n075 0 14BH Redukcja czêstotliwoœci  noœnej
dla ma³ych prêdkoœci

0 Funkcja nieaktywna
1 Funkcja aktywna

n077 0 14DH Zabezpieczenie przed zmian¹
parametrów w EEPROM

0 Odczyt niemo¿liwy
1 Odczyt dozwolony

n078 14EH B³¹d pamiêci

n079 14FH Numer oprogramowania

wyjœciowej

hamowaniu
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Wiadomoœci ogólne

3G3MV jest miniaturowym przemiennikiem czêstotliwoœci pracuj¹cym
w trybie otwartej pêtli kontroli wektora pola elektromagnetycznego.
Ten rodzaj pracy, pozwalaj¹cy na osi¹gniêcie do 150% momentu zna- 
mionowego ju¿ przy czêstotliwoœci wyjœciowej 1%, dodatkowo redukuje
do minimum drgania silnika spowodowane gwa³townymi zmianami

Standardowo wbudowana funkcja zabezpieczaj¹ca przed zwarciem 
w silniku o szybkim dzia³aniu.

obci¹¿enia.

Szerokie mo¿liwoœci konfiguracyjne: mo¿liwoœæ zadawania czêstotli- 
woœci wyjœciowych sygna³em 4..20mA, 0..10V lub sygna³em typu fa- 
la prostok¹tna o zmiennej czêstotliwoœci. Wielofunkcyjne wejœcia ste- 
ruj¹ce mog¹ byæ ustawione jako wejœcia  typu PNP lub NPN.

Podstawowe parametry
-- miniaturowe rozmiary
-- zintegrowany potencjometr zadaj¹cy
-- wbudowany interfejs MODBUS
-- mo¿liwoœæ do³o¿enia karty sieciowej

(np. DeviceNet)
-- mo¿liwoœci zadawania 16 czêstotliwoœci bazowych
-- 6 wielofunkcyjnych wejœæ cyfrowych
-- 3 wielofunkcyjne wyjœcia cyfrowe
-- 1 wielofunkcyjne wejœcie analogowe
-- 1 wielofunkcyjne wyjœcie analogowe
-- zgodnoœæ ze standardami CE, UL, CSA

Architektura systemu 

Dla zapewnienia zgodnoœci z normami EMC, falownik mo¿e 
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w filtr przeciwzak³óceniowy.

L1
L2
L3
PE

Filtr liniowy (typ na p³ycie BCD)

U
V
W
PE

Ekranowanie

Monta¿ p³ytowy

Zasilanie

M

Ekranowanie
Powierzchnie monta¿owe
(uziemione)

Silnik
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Specyfikacja

Max. moc silnika Pr¹d wyjœciowy Oznaczenie falownika

Zasilanie 1-fazowe 230 VAC

0,12 kW 0,8 A 3G3MV--AB001

0,25 kW 1,6 A 3G3MV--AB002

0,55 kW 3,0 A 3G3MV--AB004

1,1 kW 5,0 A 3G3MV--AB007

1,5 kW 7,0 A 3G3MV--AB015

2,2 kW 11 A 3G3MV--AB022

4,0 kW 17,5 A 3G3MV--AB040

Zasilanie 3-fazowe 230 VAC (napiêcie miêdzyfazowe)

0,12 kW 0,8 A 3G3MV--A2001

0,25 kW 1,6 A 3G3MV--A2002

0,55 kW 3,0 A 3G3MV--A2004

1,1 kW 5,0 A 3G3MV--A2007

1,5 kW 7,0 A 3G3MV--A2015

2,2 kW 11 A 3G3MV--A2022

4,0 kW 17,5 A 3G3MV--A2040

5,5 kW 25 A 3G3MV--A2055

7,5 kW 33 A 3G3MV--A2075

Zasilanie 3-fazowe 400 VAC (napiêcie miêdzyfazowe)

0,25 kW 1,2 A 3G3MV--A4002

0,55 kW 1,8 A 3G3MV--A4004

1,1 kW 3,4 A 3G3MV--A4007

1,5 kW 4,8 A 3G3MV--A4015

2,2 kW 5,5 A 3G3MV--A4022

3,0 kW 7,2 A 3G3MV--A4030

4,0 kW 9,2 A 3G3MV--A4040

5,5 kW 14,8 A 3G3MV--A4055

7,5 kW 18 A 3G3MV--A4075
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Akcesoria opcjonalne

Filtry liniowe, oporniki hamuj¹ce, pierœcienie ferrytowe, podstawki do monta¿u na szynie DIN

Falowniki Oznaczenie

Filtr liniowy Rezystor hamuj¹cy Pierœcienie Podstawki monta¿owe
ferrytowe                         DIN

3G3MV--AB001 3G3MV--PFI1010--E 3G3IV--PERF150WJ401 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3MV--AB002 3G3MV--PFI1010--E 3G3IV--PERF150WJ401 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3MV--AB004 3G3MV--PFI1010--E 3G3IV--PERF150WJ201 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3MV--AB007 3G3MV--PFI1020--E 3G3IV--PERF150WJ201 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--AB015 3G3MV--PFI1020--E 3G3IV--PERF150WJ101 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--AB022 3G3MV--PFI1030--E 3G3IV--PERF150WJ700 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3MV--AB040 3G3MV--PFI1040--E 3G3IV--PERF150WJ620 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122D

3G3MV--A2001 3G3MV--PFI2010--E 3G3IV--PERF150WJ401 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3MV--A2002 3G3MV--PFI2010--E 3G3IV--PERF150WJ401 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3MV--A2004 3G3MV--PFI2010--E 3G3IV--PERF150WJ201 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122A

3G3MV--A2007 3G3MV--PFI2010--E 3G3IV--PERF150WJ201 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A2015 3G3MV--PFI2020--E 3G3IV--PERF150WJ101 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A2022 3G3MV--PFI2020--E 3G3IV--PERF150WJ700 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3MV--A2040 3G3MV--PFI2030--E 3G3IV--PERF150WJ620 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3MV--A2055 3G3MV--PFI2050--E 3G3IV--PERF500WJ360T 3G3IV--PFO OC/2 --

3G3MV--A2075 3G3MV--PFI2050--E 3G3IV--PERF101WJ360T 3G3IV--PFO OC/2 --

3G3MV--A4002 3G3MV--PFI3005--E 3G3IV--PERF150WJ751 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A4004 3G3MV--PFI3005--E 3G3IV--PERF150WJ751 3G3IV--PFO OC/1 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A4007 3G3MV--PFI3010--E 3G3IV--PERF150WJ751 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A4015 3G3MV--PFI3010--E 3G3IV--PERF150WJ401 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A4022 3G3MV--PFI3010--E 3G3IV--PERF150WJ201 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122B

3G3MV--A4030 3G3MV--PFI3020--E 3G3IV--PERF150WJ201 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3MV--A4040 3G3MV--PFI3020--E 3G3IV--PERF150WJ101 3G3IV--PFO OC/2 3G3IV--PZZ08122C

3G3MV--A4055 3G3MV--PFI3030--E 3G3IV--PERF500WJ360T 3G3IV--PFO OC/2 --

3G3MV--A4075 3G3MV--PFI3030--E 3G3IV--PERF101WJ360T 3G3IV--PFO OC/2 --

Wyposa¿enie dodatkowe

Opis Oznaczenie

Kabel do wielofunkcyjnego wejœcia analogowego 3G3MV--PCN--CN2

Obudowa karty opcjonalnej na zapytanie

Opcjonalna karta sterownicza
-- CAN--Bus
-- DeviceNet
-- Interbus S
-- PROFIBUS DP

na zapytanie
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Dane techniczne

Napiêcie zasilaj¹ce 230 VAC

1-fazowe:  3G3MV--AB AB001 AB002 AB004 AB007 AB015 AB022 AB040

3-fazowe: 3G3MV--A2 A2001 A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2040 A2055 A2075

Max. moc silnika                           kW 0,12 0,25 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

Parametry wyjœciowe Moc                         kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 13,0p

Pr¹d                            A 0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 33,0

Max. napiêcie Proporcjonalne do napiêcia wejœciowego 0..240 VAC

Czêstotliwoœæ 0..400 Hz

Zasilanie Napiêcie 200..240 V, 50/60 Hz

Dopusz. odchy³ki napiêcia --15 % do  +10 %

Dopuszczalne odchy³ki
czêstotliwoœci

+5 %

Waga Modele A2/AB kg 0,6/0,6 0,6/0,7 0,9/1,0 1,1/1,5 1,4/1,5 1,5/2,2 2,1/2,9 4,6 4,8

Napiêcie zasilaj¹ce 400 VAC

3--fazowe, 3G3MV--A4 A4002 A4004 A4007 A4015 A4022 A4030 A4040 A4055 A4075

Max. moc silnika                           kW 0,25 0,55 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5

Parametry wyjœciowe Moc                kVA 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,0 11,0 14,0p

Pr¹d                            A 1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0

Max. napiêcie Proporcjonalnie do napiêcia wejœciowego 4..400 VAC

Czêstotliwoœæ 0..400 Hz

Zasilanie Napiêcie 380..460 V, 50/60 Hz

Dopuszcz. odchy³ki napiêcia --15 % do +10 %

Dopuszczalne odchy³ki
czêstotliwoœci

+5 %

Waga    kg 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 4,8 4,8
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Dane techniczne (c.d.)

Pozosta³e dane techniczne

Funkcje kontrolne Metoda kontroli Formowanie sinusoidy MSI (PWM)  z kontrol¹ U/f lub kontrol¹ pola elektromagnetycznego

Czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1..400 Hz

Dok³adnoœæ czêstotliwoœci Zadawanie cyfrowe: ±0,01 % (-10..+50°C)

Zadawanie analogowe: ±0,5% (25 ±10°C)

Rozdzielczoœæ zadawania Zadawanie cyfrowe: 0,01 Hz (<100 Hz), 0.1 Hz (>100 Hz)
czêstotliwoœci Zadawanie analogowe 1/1000 czêstotliwoœci maksymalnej

Rozdzielczoœæ czêstotl. wyjœciow. 0,01 Hz

Odpornoœæ na przeci¹¿enie 150% pr¹du znamionowego przez 1 minutê

Zewnêtrzne zadawanie 0..10 V (20 k ), 4--20 mA (250 ), 0--20 mA (250 )

Wejœcie impulsowe

Max. moment hamuj¹cy Do     200 W 150%
(krótkotrwa³y) 550W, 1,1 kW 100%

1,5 kW 50%

>1,5 kW 20%

Ci¹g³y moment hamuj¹cy ok. 20% lub 150% z zewnêtrznym rezystorem hamuj¹cym 

Funkcje Zabezp. przed przeci¹¿eniem silnika Uk³ad elektryczny
zabezpieczaj¹ce Zabezpieczenie przed

zwarciem
Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 250% pr¹du znamionowego

Zabezp. przed przeci¹¿eniem Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 150% pr¹du znamionow. przez ponad 1 minutê

Przed zbyt wysokim napiêciem Silnik jest zatrzymywany jeœli napiêcie w obwodzie DC przekroczy 410V=

Przed spadkiem napiêcia Silnik jest zatrzymywany jeœli napiêcie w obwodzie DC spadnie poni¿ej 160V=

Zabezpieczenie przed chwilowym
zanikiem napiêcia

Silnik jest zatrzymywany, jeœli napiêcie zasilaj¹ce zaniknie na 15 ms lub d³u¿ej (ustawiane
przez u¿ytkownika). Próba dalszej pracy mo¿e byæ podjêta po 0,5 sek.

Zabezp. przed przegrzaniem Zabezpieczenie elektroniczne

Kontrola wentylatora Zabezpieczenie elektroniczne przed zablokowaniem

Przed zwarciami doziemnymi Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem pr¹du wyjœciowego

Funkcje Wejœcia cyfrowe 7 wejœæ cyfrowych programowalnych

Wyjœcia cyfrowe 1 wyjœcie przekaŸnikowe, 2 wyjœcia tranzystorowe (programowalne)

Wejœcie analogowe 1 wejœcie analogowe programowalne

Wyjœcie analogowe 1 wyjœcie analogowe programowalne

Czas narastania / hamowania
prêdkoœci

0,01..6000 s

Wyœwietlacz Czêstotliwoœæ pracy, pr¹d lub czêstotliwoœæ zadana

B³êdy i stan pracy LED

Warunki Klasa ochrony IP20, instalacja naœcienna

Ch³odzenie Wentylator dla mocy wiêkszej ni¿ 0,75 kW (200 V), 1,5 kW (400 V)

Temperatura pracy Instalacja otwarta: -10°C do 50°C

Instalacja naœcienna:   -10°C do 40°C

Wilgotnoœæ 95% (bez skroplin)

Temperatura pracy --20°C do +60°C

Œrodowisko Œrodowisko wolne od kurzu i gazów korozyjnych

Odpornoœæ na wibracje 1 g  <20 Hz, 0,2 g  <50 Hz

wyjœciowej

czêstotliwoœci

œrodowiskowe
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Sposób pod³¹czenia

Przy pod³¹czeniu 1-fazowym nale¿y

MA

MB

MC

Normalnie otwarte

Normalnie zamkniête

Zacisk wspólny

Wejœcie programowalne  1

Wejœcie programowalne  2

Wejœcie programowalne  3

Wejœcie programowalne  4

Filtr liniowy

S1

S2

S3

S4

S5

R/L1

M
U

V

W
Silnik 3-fazowy

Programowalne wyjœcie

Wejœcie programowalne  5

S6
Wejœcie programowalne  6

RP

FS

FR

Zadaj¹ce wejœcie sygna³u

+12 V, 20 mA; zasilacz

Wejœcie zadaj¹cego sygna³u

40 (R+)

41 (R--)

42 (S+)

43 (S--)

Wyjœcie komunikacyjne
MODBUS RS422/RS485

Bezpiecz-
niki

Od³¹cznik
sieciowy

S/L2

T/L3

Uziemienie 

E

Wejœcie programowalne  7
S7

17

33

Zacisk potencja³u 0V (zada- 
j¹ce wejœcie analogowe)

AM Programowalne wyjœcie analo- 
gowe/czêstotliwoœciowe 0..10V

Potencja³ 0V programowal- 
nego wyjœcia analogowegoAC

P1

P2

PC

Programowalne wyjœcie
tranzystorowe 1

Programowalne wyjœcie
tranzystorowe 2

0V

SCZacisk wspólny
wejœæ cyfrowych

1

2 CN2

3

Programowalne wejœcie napiêciowe
Programowalne wejœcie pr¹dowe

Zacisk wspólny programowalnego

Z³¹czki

Panel operatorski

wykorzystaæ zaciski L2 i L3

przekaŸnikowe

czêstotliwoœciowego

sygna³ów analogowych 

analogowego

Uziemienie 

wejœcia analogowego
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Wymiary (mm)

3G3MV--AB_

B B1 T H Typ
falownika

68 56 76 128 001

68 56 89 128 002

68 56 138 128 004

108 96 140 128 007

108 96 156 128 015

140 128 163 128 022

170 158 180 128 040

3G3MV--A2_

B B1 T H Typ
falownika

68 56 76 128 001

68 56 76 128 002

68 56 108 128 004

68 56 128 128 007

108 96 131 128 015

108 96 140 128 022

140 128 143 128 040

180 164 170 260 055

180 164 170 260 075

3G3MV--A4_

B B1 T H Typ
falownika

108 96 92 128 002

108 96 110 128 004

108 96 140 128 007

108 96 156 128 015

108 96 156 128 022

140 128 143 128 030

140 128 143 128 040

180 164 170 260 055

180 164 170 260 075

8,5

B

118

B1

H

T

Filtr liniowy 3G3MV--PFI_

B B1 H H1 T Typ

71 51 169 156 45 1010E

111 91 169 156 50 1020E

144 120 174 161 50 1030E

174 150 174 161 50 1040E

82 62 194 181 50 2010E

111 91 169 156 50 2020E

144 120 174 161 50 2030E

184 150 304 288 56 2050E

111 91 169 156 45 3005E

111 91 169 156 45 3010E

144 120 174 161 50 3020E

184 150 304 288 56 3030E

B

H1

B1

H

T
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Ustawianie parametrów

Numer 
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n001 1 101H Zabezpieczenie przed zmian¹ ustawieñ.
Inicjalizacja parametrów.

0: mo¿na zmieniæ tylko parametr n001
1: mo¿na zmieniæ parametry n01--049
2: mo¿na zmieniæ parametry n01--079 
3: mo¿na zmieniæ parametry n01--119 
5: nie u¿ywany
6: kasowanie b³êdu pamiêci
7: nie u¿ywany
8: inicjalizacja 2-przewodowej sekwencji startu
9: inicjalizacja 3-przewodowej sekwencji startu

n002 0 102H Wybór trybu kontroli pracy 0: tryb kontroli U/f
1: tryb kontroli wektora pola elektromagnetycznego

n003 0 103H Wybór zadawania komend start, stop 0: zadawanie z konsoli na falowniku
1: zadawanie sygna³em zewn. (poprzez zaciski na listwie)
2: zadawanie z wykorzystaniem komunikacji RS422/485

n004 0 104H Wybór zadawania czêstotliwoœci 0: zadawanie poprzez wbudowany potencjometr
1: zadawanie w parametrze n024 (konsola na falowniku)
2: 0..10 V
3: 4..20 mA
4: 0..20 mA
5: zadawanie sygna³em czêstotliwoœciowym
6: zadawanie z wykorzystaniem komunikacji RS422/485

n005 0 105H Wybór trybu zatrzymania silnika 0: zatrzymanie w zadanym czasie (n020)
1: silnik hamuje wybiegiem

n006 0 106H Blokada mo¿liwoœci zmiany kierunku 0: mo¿liwoœæ zmiany
1: zablokowana mo¿liwoœæ zmiany

n007 0 107H Wybór funkcji klawisza STOP 0: klawisz STOP  na konsoli odblokowany
1: klawisz STOP na konsoli zablokowany

n008 0 108H Ustawianie czêstotliwoœci odniesienia 0: ze zintegrowanego potencjometru
1: za pomoc¹ klawiszy konsoli (n024)

n009 0 109H Ustawianie czêstotliwoœci odniesienia
(tryb lokalny) II

0: z   potwierdzeniem klawiszem ENTER
1: bez koniecznoœci potwierdzenia

n010 0 10AH Reakcja po utracie komunikacji 0: brak sygna³u b³êdu
1: sygna³ b³êdu i zatrzymanie falownika

n011 60.0 Hz 10BH Max. czêstotliwoœæ wyjœciowa 50,0 Hz do 400 Hz

n012 200 V
(400 V)

10CH Max. napiêcie wyjœciowe 200V: 1 do 255 V
400V: 2 do 510 V

n013 60.0 Hz 10DH Czêstotliwoœæ dla max. napiêcia 0,2 Hz do 400 Hz

n014 1.5 Hz 10EH Œrednia czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1 Hz do 399,9 Hz

n015 12 V
(24 V)

10FH Napiêcie wyjœciowe dla œredniej
czêstotliwoœci wyjœciowej

200V: 0,1 V do 255 V
400V: 0,2 V do 510 V

n016 1.5 Hz 110H Minimalna czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1 Hz do 10 Hz

n017 12 V
(24 V)

111H Napiêcie wyjœciowe dla minimalnej
czêstotliwoœci wyjœciowej

200V: 0,1 V do 50 V
400V: 0,2 V do 100 V

n018 0 112H Zakres nastawy czasu hamowania - 0: 0,0..999.9/1000..6000 s
1: 0,00..99.99/100.0..600,0 s

n019 10.0s 113H Czas rozpêdzania 1 jak w  n018

n020 10.0s 114H Czas hamowania 1 jak w  n018

n021 10.0s 115H Czas rozpêdzania 2 jak w  n018

n022 10.0s 116H Czas hamowania 2 jak w  n018

n023 0 117H Próg prze³amania krzywej S
przy hamowaniu/rozpêdzaniu

0: bez krzywej S
1: 0.2 s
2: 0.5 s
3: 1.0 s

n024 6.00 Hz 118H Czêstotliwoœæ referencyjna   1 0,00 Hz do 400 Hz

n025 0.00 Hz 119H Czêstotliwoœæ referencyjna   2 0,00 Hz do 400 Hz

n026 0.00 Hz 11AH Czêstotliwoœæ referencyjna   3 0,00 Hz do 400 Hz

n027 0.00 Hz 11BH Czêstotliwoœæ referencyjna   4 0,00 Hz do 400 Hz

wyjœciowej

obrotów

(tryb lokalny) I

z konsol¹ operatorsk¹

rozpêdzania
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Ustawianie parametrów (c.d.)

Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n028 0.00 Hz 11CH Czêstotliwoœæ referencyjna   5 0,00 Hz do 400 Hz

n029 0.00 Hz 11DH Czêstotliwoœæ referencyjna   6 0,00 Hz do 400 Hz

n030 0.00 Hz 11EH Czêstotliwoœæ referencyjna   7 0,00 Hz do 400 Hz

n031 0.00 Hz 11FH Czêstotliwoœæ referencyjna   8 0,00 Hz do 400 Hz

n032 6.00 Hz 120H Czêstotliwoœæ testowa 0,00 Hz do 400 Hz

n033 100% 121H Max.czêstotl.wyjœciowa mo¿liwa do ustaw. 0% do 110% wartoœci parametru n011

n034 0 122H Min.czêstotl. wyjœciowa mo¿liwa do ustaw. 0 % do 110 % wartoœci parametru n011

n035 0 123H Dok³adnoœæ ustawiania
czêstotliwoœci zadanej

0: 0.01 Hz
1: 0.1%

n036 Zale¿nie od
modelu

124H Ustawianie znamionowego pr¹du
silnika

0..150% w odniesieniu do pr¹du znamionowego falownika

n037 0 125H Ustawienie trybu ochrony silnika 0: zabezpieczenie standardowe
1: zabezpieczenie z szybkim czasem reakcji
2: bez zabezpieczenia termicznego

n038 8 min 126H Czas reakcji zabezpiecz. termicznego 1 -- 60 min

n039 0 127H Tryb pracy wentylatora 0: pracuje podczas pracy silnika (i 1 min. po zatrzymaniu)
1: pracuje ci¹gle

n050 1 132H Ustawianie wejœcia wielofunkcyjnego S1 1: start do przodu (sekwencja 2-przewodowa)
2: start do ty³u (sekwencja 2-przewodowa)
3: b³¹d zewnêtrzny (NO) 
4: b³¹d zewnêtrzny  (NC)
5: kasowanie b³êdu
6: czêstotliwoœæ referencyjna 1
7: czêstotliwoœæ referencyjna 2 
8: czêstotliwoœæ referencyjna  3
9: czêstotliwoœæ referencyjna  4
10: czêstotliwoœæ testowa
11: za³¹czenie 2-go zestawu czasu hamowania/przyœpieszania
12: wejœcie cyfrowe regulatora zewnêtrznego (NO)
13: wejœcie cyfrowe regulatora zewnêtrznego   (NC)
14: szukanie aktualnej czêstotliwoœci od wartoœci maksymalnej
15: szukanie aktualnej czêstotliwoœci od wartoœci bie¿¹cej
16: wy³¹czenie hamowania/przyspieszania
17: sterowanie lokalne (konsola)/zewnêtrzne (zaciski)
18: sterowanie lokalne (konsola) z wykorzystaniem RS422/485
19: hamowanie z czasem ustawianym w n022 (NO)
20: hamowanie z czasem ustawianym w  n022 (NC)
21: szybkie zatrzymanie (NO)
22: szybkie zatrzymanie (NC)

n051 2 133H Ustawianie wejœcia wielofunkcyj. S2 jak dla  n050

n052 3 134H Ustawianie wejœcia wielofunkcyj.  S3 0: zmiana kierunku obrotów (sekwencja 3-przewodowa),
dla innych ustawieñ - jak dla  n050

n053 5 135H Ustawianie wejœcia wielofunkcyj.  S4 jak dla  n050

n054 6 136H Ustawianie wejœcia wielofunkcyj.  S5 jak dla n050

n055 7 137H Ustawianie wejœcia wielofunkcyj.  S6 jak dla n050

n056 10 138H Ustawianie wejœcia wielofunkcyj.  S7 34: ustawienie szybkiego startu lub zatrzymanie
35: test komunikacji RS-422/485, w innych przypadkach -
jak dla n50



Ustawianie parametrów (c.d.)

Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n057 0 139H Ustawienie cyfrowego wyjœcia wielo-
funkcyjnego MA, MB (przekaŸnik)

0: b³¹d dzia³ania
1: praca silnika
2: osi¹gniêcie czêstotliwoœci zadanej
3: zerowa czêstotliwoœæ wyjœciowa
4: czêstotliwoœæ wyjœciowa  od czêstotliwoœci ustaw. w n095
5: czêstotliwoœæ wyjœciowa   od czêstotliwoœci ustaw. w n095
6: prze³¹czenie (NZ)
7: prze³¹czenie (NO)
10: alarm
11: praca bloku podstawowego
12: aktywny podczas zadawania lokalnego (konsola)
13: gotowoœæ falownika do pracy
14: aktywny podczas kasowania b³êdu
15: wykrycie spadku napiêcia
16: obroty w kierunku przeciwnym
17: szukanie czêstotliwoœci silnika
18: transmisja danych przez RS-422/485
19: brak sprzê¿enia zwrotnego regulatora PID

n058 1 13AH Ustawienie cyfrowego wyjœcia P1 jak dla n057

n059 2 13BH Ustawienie cyfrowego wyjœcia P2 jak dla n057

n060 100% 13CH Wspó³cz. korekcji (mno¿nik) przeli-
czenia wartoœci wejœcia analogowego 
na zadan¹ czêstotliwoœæ

   0..255%

n061 0% 13DH --100..+100%

n062 0.1s 13EH Filtr wejœcia analogowego 0,00..2.00 s

n064 0 140H Wybór metody detekcji b³êdu
czêstotliwoœci zadanej

0.1
Uwaga: tylko dla modeli 5,5 / 7,5 kW

n065 0 141H Rodzaj wielofunkc. wejœcia analogow. 0.1

n066 0 142H Parametr monitorowany przez wie- 0: czêstotliwoœæ wyjœciowa falownika
1: pr¹d silnika

n067 1 143H 0,00..2,00

n068 100 0144 Wspó³czynnik korekcji (mno¿nik) na- 
piêciowego wejœcia analogowego

--255..255%

n069 0 0145 Wspó³czynnik korekcji (suma) napiê-
ciowego wejœcia analogowego

--100..100%

n070 0.10 0146 Filtr napiêciowego wejœcia  analogowego 0.00..2.00 s

n071 100 0147 Wspó³czynnik korekcji (mno¿nik)
pr¹dowego wejœcia analogowego

--255..255

n072 0 0148 Wspó³czynnik korekcji (suma)
pr¹dowego wejœcia analogowego

--100..100%

n073 0.10 0149 Filtr pr¹dowego wejœcia analogowego 0.00..2.00 s

n074 100 014A Wspó³czynnik korekcji (mno¿nik) 
czêstotliwoœciowego wejœcia analog.

0..255%

n075 0 014B Wspó³czynnik korekcji (suma)
czêstotliwoœciowego wejœcia analog.

--100..100%

n076 0.10 014C Filtr czêstotliwoœciowego wejœcia
analogowego

0.00..2.00 s

n077 0 014D 0..4

n078 0 014E Wybór wielofunkcyjnego wejœcia
analogowego

0.1

n079 10 014F Czêstotliwoœæ testowa referencyjna 0..50%

n080 4 150H Czêstotliwoœæ noœna 1: 2,5 kHz
2: 5,0 kHz
3: 7,5 kHz
4: 10 kHz
7: 12 x czêstotliwoœæ wyjœciowa
8: 24 x czêstotliwoœæ wyjœciowa
9: 36 x czêstotliwoœæ wyjœciowa

lofunkcyjne wyjœcie analogowe
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Ustawienie funkcji wielofunkcyjnych
wejœæ analogowych

Wspó³cz. korekcji (suma) przelicze-
nia wartoœci wejœcia analogowego 
na zadan¹ czêstotliwoœæ

Wspó³cz. korekcji (mno¿nik) wielo-
funkcyjnego wyjœcia analogowego



n081 0 151H Reakcja falownika po krótkotrwa³ym
zwarciu na wyjœciu

0: sygna³ b³êdu
1: sygna³ b³êdu po 0,5 sek.
2: operacja jest kontynuowana

n082 0 152H Ustawianie czasu zw³oki próby ponownego 0..10

n083 0.00 Hz 153H Ustaw. zabronionej czêstotl. rezonansowej 1 0,00..400 Hz

n084 0.00 Hz 154H Ustaw. zabronionej czêstotl. rezonansowej 2 0,00..400 Hz

n085 0.00 Hz 155H Ustaw. zabronionej czêstotl. rezonansowej 3 0,00..400 Hz

n086 0.00 Hz 156H czêstotliwoœci rezonansowych                      0,00..25,50 Hz

n087 0.00 Hz 157H Wybór rodzaju skanu procesora
(ustawiane fabrycznie)

0.1
Uwaga: tylko modele 5,5 / 7,5 kW

n088 0 158H Ustawianie czasu skanu procesora 0 to 6550, 1=10H
(ustawiane fabrycznie)                         Uwaga: tylko modele 5,5 / 7,5 kW 

n089 0 159H Ustawianie pr¹du hamowania 0..100% pr¹du znamionowego falownika

n090 0.5s 15AH Czas zakoñczenia hamowania 0,0..25,50 s

n091 0.5s 15BH Czas rozpoczêcia hamowania 0,0..25,50 s

n092 0 15CH Zapobieganie utkniêciu silnika
podczas hamowania

0: funkcja za³¹czona
1: funkcja wy³¹czona (gdy u¿ywany opornik hamuj¹cy)

n093 170% 15DH Poziom zabezpieczenia przed utkniê-  
ciem silnika podczas rozpêdzania

30..200% pr¹du znamionowego falownika

n094 160% 15EH Poziom zabezpieczenia przed utkniê- 
ciem silnika podczas normalnej pracy

30..200% pr¹du znamionowego falownika

n095 0.00 Hz 15FH Poziom detekcji czêstotliwoœci 0,00..400 Hz

n096 0 160H Detekcja przeci¹¿enia 1 0: bez detekcji
1: detekcja podczas sta³ej prêdkoœci, bez sygna³u b³êdu
2: detekcja podczas sta³ej prêdkoœci z sygna³em b³êdu i zatrzymaniem silnika
3: pe³na detekcja bez sygna³u b³êdu
4: pe³na detekcja z sygna³em b³êdu i zatrzymaniem silnika

n097 0 161H Detekcja przeci¹¿enia 2 0: kontrola pr¹du
1: kontrola momentu

n098 160% 162H Poziom detekcji przeci¹¿enia 30..200%

n099 0.1s 163H Czas detekcji przeci¹¿enia 0,1.10 s

n100 0 164H Zapamiêtywanie czêstotliwoœci zada- 
nej po zatrzymaniu falownika

0: brak zapamiêtywania
1: zapamiêtywanie

n101 2.0 165H Szybkoœæ szukania czêstotliwoœci 0,0..10,0s
odniesienia                                           Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW (ustawiane fabrycznie)

n102 150 166H Poziom szukania czêstotliwoœci 0..200%
odniesienia                                           Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW (ustawiane fabrycznie)

n103 1.0 167H Wzmocnienie momentu 0,0..2.5

n104 0.3s 168H OpóŸnienie osi¹gniêcia momentu zadanego 0,0..25.5 s

n105 zale¿nie od
modelu

169H Nominalne straty w ¿elazie silnika 0,0..6550 W

n106 zale¿nie od
modelu

16AH Nominalny poœlizg silnika 0,0..20.0 Hz

n107 zale¿nie od
modelu

16BH Rezystancja uzwojenia silnika 0,000..65,50 ohm 

n108 zale¿nie od
modelu

16CH Indukcyjnoœæ silnika 0,00..655,0 mH

n109 150% 16DH Ograniczenie momentu obrotowego 0..250%

n110 zale¿nie od
modelu

16EH Pr¹d ja³owy silnika 0..99%

n111 0.0 16FH Wzmocnienie kompensacji poœlizgu 0,0..2,5

n112 2.0s 170H OpóŸnienie kompensacji poœlizgu 0,0..25,5 s

n113 0 171H Kompensacja poœlizgu podczas 0: nieaktywna
hamowania                                          1:    aktywna

n115 0 173H Wybór poziomu automatycznej
kompensacji poœlizgu

0.1

n116 0 174H Wybór szybkoœci kompensacji
poœlizgu

0.1
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startu po wyst¹pieniu b³êdu

Ustawianie szerokoœci pasma zabronionych



Ustawianie parametrów (c.d.)

Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr Ustawienia

n120 0.00 Hz 178H Czêstotliwoœæ referencyjna 9 0,00..400 Hz

n121 0.00 Hz 179H Czêstotliwoœæ referencyjna   10 0,00..400 Hz

n122 0.00 Hz 17AH Czêstotliwoœæ referencyjna   11 0,00..400 Hz

n123 0.00 Hz 17BH Czêstotliwoœæ referencyjna    12 0,00..400 Hz

n124 0.00 Hz 17CH Czêstotliwoœæ referencyjna   13 0,00..400 Hz

n125 0.00 Hz 17DH Czêstotliwoœæ referencyjna   14 0,00..400 Hz

n126 0.00 Hz 17EH Czêstotliwoœæ referencyjna   15 0,00..400 Hz

n127 0.00 Hz 17FH Czêstotliwoœæ referencyjna   16 0,00..400 Hz

n128 0 180H Wybór kontroli PID 0: Kontrola PID w³¹czona
1 do 8: Kontrola PID wy³¹czona

n129 1.00 181H Wzmocnienie wartoœci sprzê¿enia zwrotnego 0,00 do 10,00

n130 1.0 182H Parametr P regulatora PID 0,0 do 25,0

n131 1.0 183H Parametr I regulatora PID 0,0 do 360,0 s

n132 0.00 184H Parametr D regulatora PID 0,00 do 2,50 s

n133 0 185H Parametr D regulatora PID --100 do 100 %

n134 100 186H Korekta (offset) regulatora PID 0 do 100 %

n135 0.0 187H Maksymalna wartoœæ sta³ej I 0,0 do 10,0 s

n136 0 188H Rodzaj detekcji braku sprzê¿enia 0: detekcja wy³¹czona
1: detekcja w³¹czona

(wyœwietlanie ostrze¿enia)
2: detekcja w³¹czona

(zatrzymanie silnika)

n137 0 189H Poziom detekcji braku sprzê¿enia zwrotnego 0 do 100 %

n138 1.0 18AH Czas detekcji braku sprzê¿enia zwrotnego 0,0 do 25,5

n139 0 18BH Funkcja oszczêdzania energii 0: wy³¹czona
1: w³¹czona

n140 Zale¿nie od
pojemnoœci

18CH Wspó³æzynnik K2 funkcji oszczêdza-
nia energii

0,0 do 6550

n141 50 18DH Min. poziom napiêcia przy funkcji
oszczêdzania energii dla 60 Hz

0 do 120 %

n142 12 18EH Min. poziom napiêcia przy funkcji
oszczêdzania energii dla 6 Hz

0 do 25 %

n143 1 18FH Czas kalkulacji œredniej mocy przy funkcji 1 do 200 ms

n144 0 190H Zakres próbnego napiêcia funkcji oszczêdza- 0 do 100 %

n145 0.5 191H Napiêcie próbne przy kroku 100%
funkcja oszczêdzania czasu

0,1 do 10,0 % napiêcia znamionowego silnika

n146 0.2 192H Napiêcie próbne przy kroku 5%
funkcja oszczêdzania energii

0,1 do 10,0 %  

n149 2500 195H Skalowanie wejœcia czêstotliwoœciowego 100..3000 (x10Hz)

n150 0 195H Wielofunkcyjne wyjœcie analogowe,
sygna³ czêstotliwoœciowy

0: 1440Hz dla max. czêstotliwoœci
1: 1x czêstotliwoœæ wyjœciowa
6: 6x czêstotliwoœæ wyjœciowa
12: 12x czêstotliwoœæ wyjœciowa
24: 24x czêstotliwoœæ wyjœciowa
36: 36x czêstotliwoœæ wyjœciowa

n151 0 197H Reakcja falownika na zerwanie
komunikacji RS-422/485

0: natychmiastowe zatrzymanie
1: zatrzymanie z opóŸnieniem 1 (n020)
2: zatrzymanie z opóŸnieniem   2 (n022)
3: sygna³ alarmowy bez zatrzymania
4: brak reakcji falownika

n152 0 198H Wybór czêstotliwoœci komunikacji
i odœwie¿ania wyœwietlacza

0: 0,1 Hz
1: 0,01 Hz
2: 30000 = czêstotliwoœci maksymalnej
3: 0,1 %

n153 0 199H Adres wêz³a (przy komunik. RS422/485) 0..31
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zwrotnego

oszczêdzania energii

nia energii



n154 0 19AH Szybkoœæ transmisji RS-422/485 0: 2400 Kbaud
1: 4800 Kbaud
2: 9600 Kbaud
3: 19200 Kbaud

n155 0 19BH Parzystoœæ komunikacji RS-422/485 0: Even
1: Odd
2: bez parzystoœci

n156 10ms 19CH Czas opóŸnienia wysy³ania  
komendy RS-422/485

10..65 ms

n157 0 19DH Wybór kontroli RTS 0: kontrola RTS 
1: RS422A, 1:1 link

n158 Zale¿nie od
pojemnoœci

19EH Kod silnika 0 do 70

n159 120 19FH Max. napiêcie dla 60 Hz przy
funkcji oszczêdzania energii

0 do 120 %

n160 16 1A0H Max. napiêcie dla 6 Hz przy funkcji
oszczêdzania energii

0 do 25 %

n161 10 1A1H Poziom detekcji mocy dla próbnego
za³¹czenia

0 do 100 %

n162 5 1A2H Filtr poziomu detekcji mocy 0 do 255 ms

n163 1,0 1A3H Wzmocnienie wyjœcia PID 0,0 do 25,0

n164 0 1A4H Wybór rodzaju sprzê¿enia zwrot- 0: sygna³ wejœciowy 0...10V

1: sygna³ wejœciowy 4...20mA

2: sygna³ wejœciowy 0...2mA

3: sygna³ wielofunkcyjnego wejœcia analogowego 0...10V

4: sygna³ wielofunkcyjnego wejœcia analogowego 4...20mA

5: wejœciowy sygna³ czêstotliwoœciowy

n165 0 1A5H Zabezpieczenie przed przeci¹¿e-
niem rezystora hamuj¹cego

0: nieaktywne
1: aktywne
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW 

n166 0 1A6H Poziom detekcji od³¹czonej fazy 0 do 100%
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW 

n167 0 1A7H Czas detekcji od³¹czonej fazy 0 do 255s
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW 

n168 0 1A8H Poziom detekcji od³¹czonej fazy 0 do 100%
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW 

n169 0,0 1A9H Czas detekcji od³¹czonej fazy 0..2.0s
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW 

n175 0 1AFH Automatyczne obni¿enie czêstotli- 
woœci noœnej dla niskich prêdkoœci

0: nieaktywne
1: aktywne

n176 rdy 1B0H Wybór parametru kopiowania
i funkcji weryfikacji

rdy: gotowoœæ do akceptacji nastêpnej komendy
rEd: czytanie parametrów falownika
Cpy: kopiowanie parametrów do falownika
vFy: weryfikacja parametrów falownika
vA: sprawdzanie wyœwietlacza
Sno: sprawdzanie wersji oprogramowania

n177 0 1B1H Zablokowanie mo¿liwoœci 0: zablokowana mo¿liwoœæ czytania
(nie mo¿na zapisaæ w EEPROM)

1: mo¿liwoœæ zczytywania parametrów
(mo¿na zapisaæ parametry w EEPROM)

n178 ---- 1B2H Monitorowanie b³êdu

n179 1B3H Numer oprogramowania
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MODBUS

Parametr Ustawienia
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Wiadomoœci ogólne

3G3HV jest falownikiem przeznaczonym do regulacji prêdkoœci silników
pracuj¹cych z charakterystyk¹ wyk³adnicz¹. Dziêki wbudowanej funkcji
oszczêdzania energii poprzez automatyczny dobór napiêcia wyjœciowe- 
go idealnie nadaje siê do regulacji silników zasilaj¹cych pompy, wenty- 

Podstawowe parametry:
-- zakres mocy wyjœciowej: 0,4...300 kW
-- wbudowany regulator PID
-- funkcja oszczêdzania energii
-- cyfrowe wejœcia w standardzie NPN lub PNP
-- mo¿liwoœæ zewnêtrznego zadawania prêdkoœci sygna³em 

-- du¿a odpornoœæ na przeci¹¿enia
-- niski poziom zak³óceñ dziêki wysokiej czêstotliwoœci noœnej

-- wbudowana, wyjmowana konsola operatorska
-- ³¹cze RS-422/485 MODBUS
-- wbudowany d³awik w obwodzie poœrednicz¹cym dla modeli powy¿ej 15 kW
-- 12-pulsowy prostownik dla modeli powy¿ej 15 kW

Architektura systemu

Dla zapewnienia zgodnoœci z normami EMC falownik mo¿e 
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w filtr przeciwzak³óceniowy.

L1
L2
L3
PE

Filtr liniowy

U
V
W
PE

Ekranowanie                                       
   

Silnik

Zasilanie

M

Ekranowanie
Powierzchnia monta¿owa
(uziemiona)

latory, itp.

analogowym: 0...10 VDC lub 4...20 mA

i prostownikowi 12-pulsowemu (dla mocy powy¿ej 15 kW)
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Specyfikacja

Klasa 200 V: model 3G3HV--AB_-CE, 1 faza 230 VAC

3G3HV--A B004 B007 B015 B022 B037

Max. moc silnika                                           kW 0,55 1,1 1,5 2,2 3,7

Parametry Moc                            kVA 1,2 2,3 3,0 4,2 6,7

Pr¹d wyjœciowy              A 3,2 6 8 11 17,5

Klasa 400 V : model 3G3HV--A4_--CE, 3 fazy 400 VAC (napiêcie miêdzyfazowe)

3G3HV--A 4004 4007 4015 4022 4037 4040 4055 4075 4110 4150

Max. moc silnika                                             kW 0,55 1,1 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15

Moc                            kVA 1,4 2,6 3,7 4,7 6,1 8,4 11 14 21 26

Pr¹d wyjœciowy              A 1,8 3,4 4,8 6,2 8 11 14 18 27 34

3G3HV--B 4185 4220 4300 4370 4450 4550 4750 411K 416K

Max. moc silnika                                             kW 18,5 22 30 37 45 55 75 110 160

Moc                            kVA 31 40 50 61 73 98 130 170 230

Pr¹d wyjœciowy              A 41 52 65 80 96 128 165 224 302

3G3HV--B 418K 422K 430K

Max. moc silnika                                             kW 185 220 300

Moc                            kVA 260 340 460

Pr¹d wyjœciowy              A 380 506 675

Akcesoria opcjonalne

Filtry liniowe

Falownik Napiêcie znamion. Filtr liniowy Pr¹d znamionowy

3G3HV--AB004--CE 1 x 230 VAC 3G3HV--PFI1010--E 10 A

3G3HV--AB007--CE i 3G3HV--AB015--CE 1 x 230 VAC 3G3HV--PFI1020--E 20 A

3G3HV--AB022--CE i 3G3HV--AB037--CE 1 x 230 VAC 3G3HV--PFI1040--E 40 A

3G3HV--A4004--CE i 3G3HV--A4007--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3HV--A4015--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3HV--A4022--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3HV--A4037--CE i 3G3HV--A4040--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3HV--A4055--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4025--E 25 A

3G3HV--A4075--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4025--E 25 A

3G3HV--A4110--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4040--E 40 A

3G3HV--A4150--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4040--E 40 A

3G3HV--B4185--CE i 3G3HV--B4220--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4060--E 60 A

3G3HV--B4300--CE i 3G3HV--B4370--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4100--E 100 A

3G3HV--B4450--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4120--E 120 A

3G3HV--B4550--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4150--E 150 A

3G3HV--B4750--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4180--E 180 A

3G3HV--B411K--CE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4280--E 280 A

3G3HV--B418K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4450--E 450 A

3G3HV--B418K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4450--E 450 A

3G3HV--B422K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4600--E 600 A

3G3HV--B430K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4900--E 900 A

wyjœciowe

Parametry

Parametry

Parametry

wyjœciowe

wyjœciowe

wyjœciowe
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Akcesoria  (c.d.)

Rezystory hamuj¹ce

Falownik Napiêcie znam. Chopper Rezystor hamuj¹cy Opornik

Zasilanie 1-fazowe 230 VAC

3G3HV--AB004--CE 1 x 230 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J620 62 , 150 W

3G3HV--AB007--CE 1 x 230 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J620 62 , 150 W

3G3HV--AB015--CE 1 x 230 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J620 62 , 150 W

3G3HV--AB022--CE 1 x 230 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J620 62 , 150 W

3G3HV--AB037--CE 1 x 230 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J620 62 , 150 W

Zasilanie 3-fazowe 400 VAC

3G3HV--A4004--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J101 100 , 150 W

3G3HV--A4007--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF150W--J101 100 , 150 W

3G3HV--A4015--CE 3 x 400 VAC wbydowany 3G3IV--PERF150W--J101 100 , 150 W

3G3HV--A4022--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF250W--J680T 68 , 250 W

3G3HV--A4037--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF500W--J360T 36 , 500 W

3G3HV--A4040--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF500W--J360T 36 , 500 W

3G3HV--A4055--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF500W--J360T 36 , 500 W

3G3HV--A4075--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF101W--J360T 36 , 1000 W

3G3HV--A4110--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF151W--J200T 20 , 1500 W

3G3HV--A4150--CE 3 x 400 VAC wbudowany 3G3IV--PERF151W--J200T 20 , 1500 W

Inne

Opis D³. kabla Oznaczenie

Adapter do monta¿u tablicowego konsoli operatorskiej (mocowanie sta³e) -- 3G3FV--PDACT--AD

Adapter do monta¿u tablicowego konsoli operatorskiej (mo¿liwoœæ wyjmow. konsoli) -- 3G3FV--PDACT--BD

Kabel przed³u¿aj¹cy do konsoli operatorskiej 1 m 3G3FV--PCN125

Kabel przed³u¿aj¹cy do konsoli operatorskiej 3 m 3G3FV--PCN325

Pierœcienie ferrytowe (zak³adane na kablach wyjœciowych) -- 3G3IV--PFO--OC1--OC4

Akcesoria programowe

Oprogramowanie Opis D³. kabla Oznaczenie

Oprogramowanie instalacyjne falowników -- SYSDRIVE Configurator

Kabel pod³¹czeniowy 2 m 3G3FV--PCNDW225N

opcjonalne
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Dane techniczne

Typ 3G3HV--A4_--CE 3G3HV--B4_--(--CE) 3G3HV--AB_ --CE

Parametry wyjœciowe Max. napiêcie wyjœciowe 3-fazowe: 380/400/415/440/460 V (zale¿nie od napiêcia 3-fazowe: 200-240 V
wejœciowago                                                             (zale¿nie od nap. wejœciow.)

Czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1 Hz do 400 Hz

Zasilanie Napiêcie i czêstotliwoœæ 3-fazowe: 380/400/415/440/460 V, 50/60 Hz 3-fazowe: 200-240 V,
50/60 Hz

Dopuszczalna odchy³ka napiêcia +10%, --15%

Dopuszcz. odchy³ka czêstotliw. ± 5%

Funkcje kontrolne Rodzaj kontroli Sinusoidalna modulacja szerokoœci impulsu (PWM)

Zakres czêstotliwoœci wyjœciowej 0,1-400 Hz

Dok³adnoœæ czêstotl. wyjœciowej Zadawanie cyfrowe: ± 0,01% (--10°   C do +40° C)
Zadawanie analogowe: ± 0,1% (25°  C ±10° C)

Rozdzielczoœæ czêstotl. zadanej Zadawanie cyfrowe: 0,1 Hz
Zadawanie analogowe: 0,05 Hz, 50 Hz (10 B itów)

Rozdzielczoœæ czêstotl. wyjœciow. 0.01 Hz

Dopuszczalne przeci¹¿enie 150% wyjœciowego pr¹du
znamionowego przez 1 min

120% wyjœciowego pr¹du znamionowego przez 1 min
150% przez 12 s

Analogowy sygna³ zadaj¹cy 0-10 VDC (20 k ), 4-20 mA (250 )

Czas przyspieszania/hamowania 0,0 do 3600 s (ustawianie niezale¿nie przez u¿ytkownika)

Moment hamuj¹cy Oko³o 20% (z rezystorem
hamuj¹cym do 125%)

Oko³o 20%

Charakterystyki U/f 15 wzorców + jedna charakterystyka ustawiana przez u¿ytkownika

Funkcje
zabezpieczaj¹ce

Zabezpieczenia przed przeci¹¿e- 
niem silnika

Zabezpieczenie elektroniczno-termiczne

Zab. przed zbyt du¿ym pr¹dem Silnik zatrzymywany przy osi¹g-
niêciu 200% pr¹du znamion. 

Silnik zatrzymywany przy osi¹gniêciu 180% pr¹du znamion.

Zabezp. przed przeci¹¿eniem Silnik zatrzymywany przy 
osi¹gniêciu 150% pr¹du 
znamionowego przez 1 min.

Silnik zatrzymywany przy osi¹gniêciu 120% pr¹du
znamionowego przez 1 min.

Zabezp. przed przepiêciami Silnik zatrzymywany przy przekroczeniu 820 VDC w obwodzie poœrednicz¹cym

Zabezp. przed spadkiem napiêcia Silnik zatrzymyw. przy spadku napiêcia w obw. poœrednicz¹cym poni¿ej 380V (modele 400V)

Zabezp. przed zanikiem zasilania Zablokowane wyjœcia falownika przy braku zasilania przez okres d³u¿szy ni¿ 15 ms. Po po-
nownym pod³¹czeniu zasilania praca mo¿e byæ automatycznie kontynuowana.

Zab. przed przegrzaniem falownika Termistor

Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie podczas przyspieszania, hamowania i normalnej pracy
silnika

Zab. przed zwarciem doziemnym Obwód elektroniczny

WskaŸnik roz³adowania
kondensatora w obwodzie
poœrednicz¹cym 

WskaŸnik LED gaœnie przy spadku napiêcia w obwodzie poœrednicz¹cym poni¿ej 50V

Warunki Dopuszczalna temperatura
œrodowiskowe             pracy

--10°   C do +45°   C --10°  C do +45°C  --10°  C do +45°C  

Wilgotnoœæ 90% RH (bez skroplin)

Temperatura sk³adowania --20°  C do +60°  C

Miejsce monta¿u Wewn¹trz pomieszczeñ (wolne od gazów agresywnych i kurzu)

Wibracje 1 G dla 0...20 Hz
0,2 G dla 20...50 Hz
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Sposób pod³¹czenia

200 V, 0,4...3,7 kW, 1-fazowe

MA

MB

MC

Styk a (NO)

Styk b (NC)

Zacisk wspólny

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe 1

Start/-Stop

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe  2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

Filtr liniowy

Zasilanie
200...240 VAC, 50/60 Hz

S1

S2

S3

S4

S5

L1

N

+1

Rezystor hamuj¹cy
(opcja)

M
U

V

W

AM

Wielofunkcyjne
wyjœcie analogowe

3-fazowy

M1

M2
Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe  4

S6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe  5

SS
SP

24 V

FS

FV

FI

FC

Napiêcie pomocnicze 15 V, 20 mA

Napiêciowe wejœcie zadaj¹ce
0..10V (wejœcie czêstotliwoœciowe)

Pr¹dowe wejœcie zadaj¹ce 4..20mA

Zacisk masy analogowych

(R+)

(R--)

(S+)

(S--)

Wyjœcie komunikacyjne
RS--485/--422

+2

D³awik obwodu poœrednicz¹cego
(opcja)

-- B1 B2
Bezpiecz-

nik
Od³¹cznik
sieciowy

Masa wielofunkcyjnego
AC

Start/-Stop

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe  1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

S1

S2

S3

S4

S5
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

S6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5

SP
24 V SC

Wejœcia NPNWejœcia PNP

SS

SC
0 V

E

Silnik

wyjœcia analogowego

wejœæ zadaj¹cych
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Sposób pod³¹czenia (c.d.)

400 V, 0,4...15 kW, 3-fazowy

MA

MB

MC

Styk a (NO)

Styk b (NC)

Zacisk wspólny

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe 1

Start/-Stop

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

Filtr liniowy

380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowe

S1

S2

S3

S4

S5

R

+1

Rezystor hamuj¹cy
(opcja)

M
U

V

W

AM

Wielofunkcyjne wyjœcie
analogowe

3--fazowy

M1

M2
Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

S6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5

SC

SS

SP
24 V

FS

FV

FI

FC

Napiêcie pomocnicze 15 V, 20 mA

Napiêciowe wejœcie zadaj¹ce
0...10V (wejœcie czêstotliwoœciowe)

Pr¹dowe wejœcie zadaj¹ce 4...20mA

Zacisk masy analogowych

(R+)

(R--)

(S+)

(S--)

Wyjœcie komunikacyjne
RS--485/--422

+2

D³awik obwodu poœrednicz¹cego
(opcja)

-- B1 B2
Bezpiecz-

nik
Od³¹cznik
sieciowy

Masa wielofunkcyjnego
AC

S

T

E

Wejœcia NPN

E

Start/-Stop

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

S1

S2

S3

S4

S5
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

S6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5

SP
24 V

Wejœcia PNP

SS

SC
0 V

Zasilanie

Silnik

wyjœcia analogowego

wejœæ zadaj¹cych
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Sposób pod³¹czenia (c.d.)

400 V, 18,5...300 kW, 3-fazowy

- chopper hamuj¹cy - na ¿yczenie

MA

MB

MC

Styk a (NO)

Styk b (NC)

Zacisk wspólny

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe 1

Start/-Stop

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 0

Filtr liniowy

380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowe

S1

S2

S3

S4

S5

R

M
U

V

W

AM

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe

3--fazowy

M1

M2
Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

S6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5

SC

Bezpiecz- 
niki sieciowe

Od³¹cznik
sieciowy

Masa wielofunkcyjnego
AC

S

T

R1

S1

T1

SS

SP
24 V

FS

FV

FI

FC

Napiêcie pomocnicze 15 V, 20 mA

Napiêciowe wejœcie zadaj¹ce
0..10V (wejœcie czêstotliwoœciowe)

Pr¹dowe wejœcie zadaj¹ce 4..20mA

Zacisk masy analogowych

(R+)

(R--)

(S+)

(S--)

Wyjœcie komunikacyjne
RS--485/--422

E

Wejœcia NPN

E

Start/-Stop

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

S1

S2

S3

S4

S5
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

S6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5

SP
24 V

Wejœcia PNP

SS

SC
0 V

Zasilanie

Silnik

wyjœcia analogowego

wejœæ zadaj¹cych
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Wymiary (mm)

Falownik
3G3HV--AB_,  200 V 1-fazowe

B B1 H H1 T Waga
kg

Typ
falownika

140 126 280 266 160 3 004--CE

140 126 280 266 180 4,5 007--CE

140 126 280 266 180 4,5 015--CE

200 186 300 285 205 6 022--CE

200 186 300 285 205 6 037--CE

3G3HV--A4_, 400 V 3-fazowe,  do 15 kW

B B1 H H1 T Waga
kg

Typ
falownika

140 126 280 266 160 3 004--CE

140 126 280 266 160 3 007--CE

140 126 280 266 180 4 015--CE

140 126 280 266 180 4,5 022--CE

140 126 280 266 180 4,5 037--CE

140 126 280 266 180 4,5 040--CE

200 186 300 285 205 6 055--CE

200 186 300 285 205 6 075--CE

250 236 380 365 225 11 110--CE

250 236 380 365 225 11 150--CE

B

H1

T

H

B1

3G3HV--B_, 400 V 3-fazowe, >15 kW

B B1 H H1 T Typ
falownika

325 275 450 435 285 4185--CE

325 275 450 435 285 4220--CE

325 275 625 610 285 4300--CE

325 275 625 610 285 4370--CE

325 275 625 610 285 4450--CE

455 350 820 795 350 4550--CE

455 350 820 795 350 4750--CE

575 445 925 895 375 411K--CE

575 445 925 895 400 416K--CE

950 * 1450 1400 435 418K--CUE

950 * 1450 1400 435 422K--CUE

960 * 1600 1550 455 430K--CUE

* zale¿nie od wersji

B

H1

TB1

H
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Wymiary (mm)    (c.d.)

Filtr liniowy
3G3HV--PFI_, 200 V 1-fazowe, monta¿ jako podstawa falownika       do 15 kW

B B1 H H1 T Typ

143 90 320 310 46 1010--E

143 90 320 310 46 1020--E

213 150 320 310 51 1040--E

3G3FV--PFI_, 400 V 3-fazowe, monta¿ jako podstawa falownika

B B1 H H1 T Typ

143 90 320 310 40 4012--E

213 150 350 330 40 4025--E

266 200 435 415 55 4040--E

3G3FV--PFI_, 400 V 3-fazowe

B B1 H H1 T Typ

140 106 270 258 90 4060--E

180 146 350 338 90 4100--E

200 166 420 408 130 4120--E

200 166 420 408 130 4150--E

200 166 480 468 160 4180--E

200 166 480 468 160 4280--E

250 170 587 560 205 4450--E

B

H1

B1

H

T

B

H1

B1

H

T

od 18,5 kW
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§ Lista parametrów

Nr
parametru

Opis Zakres nastawy Jednostka Nastawa
fabryczna

Parametry podstawowe
n001 Poziom zabezpieczenia parametrów / warunki pocz¹tkowe 0 do 7 --- 1
n002 Wybór trybu pracy 0 do 3 --- 3
n003 Wartoœæ napiêcia wejœciowego 150,0 do 255,0 V 200,0
n004 Tryb zatrzymania 0 do 3 --- 0
n005 Wybór kierunków obrotu: prawo / lewo 0, 1 --- 0
n006 Wybór pracy jedno- lub dwukierunkowej 0, 1 --- 0
n007 Blokowanie przycisku zmiany miejsca zadawania 0, 1 --- 1
n008 Wybór funkcji przycisku STOP 0, 1 --- 1
n009 Wybór sposobu potwierdzania zmiany czêstotliwoœci 0, 1 --- 1
n010 Wybór charakterystyki U/f 0 do F --- 1
n011 Napiêcie znamionowe silnika (patrz Uwaga 2) 150,0 do 255,0 V 200,0
n012 Max. czêstotliwoœæ wyjœciowa 50,0 do 400,0 Hz 60,0
n013 Max. napiêcie (patrz Uwaga 2) 0,1 do 255,0 V 200,0
n014 Max. czêstotliwoœc przy max. napiêciu 0,2 do 400,0 Hz 60,0
n015 Poœrednia czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1 do 399,9 Hz 3,0
n016 Poœrednie napiêcie 0,1 do 255,0 V 15,0
n017 Min. czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1 do 10,0 Hz 1,5
n018 Napiêcie przy minimalnej czêstotliwoœci wyjœciowej 0,1 do 50,0 V 10,0
n019 Czas przyspieszenia 1 0,0 do 3.600 s 10,0
n020 Czas hamowania 1
n021 Czas przyspieszenia 2
n022 Czas hamowania 2
n023 Wybór rodzaju charakterystyki przyspieszania /

hamowania
0 do 3 --- 1

n024 Wybór sposobu wyœwietlania czêstotliwoœci 0 do 3.999 --- 0
n025 Czêstotliwoœæ zadana 1 0 do maksymalnej jak w n024 6,0
n026 Czêstotliwoœæ zadana 2 czêstotliwoœci 0,0
n027 Czêstotliwoœæ zadana 3 0,0
n028 Czêstotliwoœæ zadana 4 0,0
n029 Czêstotliwoœæ próbna 0 do max. czêstotliw. jak w n024 6,0
n030 Górna granica czêstotliwoœci wyjœciowej 0 do 100 % 100
n031 Dolna granica czêstotliwoœci wyjœciowej 0 do 100 % 0
n032 Pr¹d znamionowy silnika patrz Uwaga 3 A *
n033 Wybór rodzaju elektronicznego zabezpieczenia

przeci¹¿eniowego
0 do 4 --- 1

n034 Tryb zatrzymania przy przekroczeniu temperatury 0 do 3 --- 3
n035 Wybór wejœcia wielofunkcyjnego 1 (S2) 0 do 24 --- 0
n036 Wybór wejœcia wielofunkcyjnego 2 (S3) 2 do 24 --- 2
n037 Wybór wejœcia wielofunkcyjnego 3 (S4) 2 do 24 --- 4
n038 Wybór wejœcia wielofunkcyjnego 4 (S5) 2 do 24 --- 9
n039 Wybór wejœcia wielofunkcyjnego 5 (S6) 2 do 25 --- 10
n040 Wybór wielofunkcyjnego wyjœcia stykowego 1 0 do 17 --- 0
n041 Wybór wielofunkcyjnego wyjœcia stykowego 2 0 do 17 --- 1
n042 Wybór rodzaju wejœcia analogowego 0, 1 --- 0
n043 Wybór poziomu wejœcia FL 0, 1 --- 1
n044 Wybór rodzaju pracy wejœcia analogowego w  trybie

próbkowania
0, 1 --- 0

n045 Wybór rodzaju pracy przy przerwie analogowego sygna³u
wejœciowego

0, 1 --- 0

n046 Kalibracja górnej wartoœci wejœciowego sygna³u
analogowego

0 do 200 % 100

n047 Kalibracja dolnej wartoœci wejœciowego sygna³u
analogowego

-100 do 100 % 0

n048 Wybór wielofunkcyjnego wyjœcia analogowego 0 do 3 --- 0
n049 Kalibracja wyjœciowego sygna³u analogowego 0,01 do 2,00 --- 1,00
n050 Czêstotliwoœæ noœna 1 do 9 --- *
n051 Wybór rodzaju pracy przy zaniku napiêcia zasilania 0 do 2 --- 0

Ustawianie parametrów
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Ustawianie parametrów  (c.d.)

Nr
parametru

Opis Zakres nastawy Jednostka Nastawa
fabryczna

n052 Nastawa pr¹du podczas prze³¹czania silnika z zasilania
sieciowego

0 do 200 % 150

n053 Min. czas opóŸnienia sygna³u prze³¹czania 0,5 do 5,0 s *
n054 Charakterystyki U/f podczas prze³¹czania 0 do 100 % *
n055 Czas kompensacji przy przerwie w zasilaniu 0,0 do 2,0 s *
n056 Liczba dopuszczalnych b³êdów 0 do 10 razy 0
n057 Stan wyjœæ alarmowych podczas restartu 0,1 --- 0
n058 Czêstotliwoœæ skokowa 1 0,0 do 400,0 Hz 0,0
n059 Czêstotliwoœæ skokowa 2
n060 Zakres czêstotliwoœci skokowej 0,0 do25,5 Hz 1,0
n061 Sposób zliczania czasu pracy falownika 0, 1 --- 1
n062 Czas pracy (4 ostatnie cyfry) 0 do 9.999 h 0
n063 Czas pracy (4 pierwsze cyfry) 0 do 27 x10.000h 0
n064 Pr¹d hamowania DC 0 do 100 % 50
n065 Czas blokowania pr¹dem DC po zatrzymaniu 0,0 do 10,0 s 0,5
n066 Czas blokowania pr¹dem DC przy starcie 0,0 do 10,0 s 0,0
n067 Wspó³czynnik koryguj¹cy 0,0 do 3,0 --- 1,0
n068 Opornoœæ uzwojenia silnika 0,000 do 65,53 *
n069 Straty w ¿elazie silnika 0 do 9.999 W *
n070 Funkcja ograniczenia przepiêæ podczas hamowania 0, 1 --- 1
n071 Wartoœæ pr¹du zmniejszaj¹cego czêstotliwoœæ wyjœciow¹

podczas przyspieszania
30 do 200 % 170

n072 Wartoœæ pr¹du zmniejszaj¹cego czêstotliwoœæ wyjœciow¹
w czasie normalnej pracy

30 do 200 % 160

n073 Poziom wykrywanej czêstotliwoœci 0,0 do 400,0 Hz 0,0
n074 Wybór funkcji wykrywania przekroczenia momentu 0 do 4 --- 0
n075 Poziom wykrywania przekroczenia momentu 30 do 200 % 160
n076 Czas trwania przekroczenia momentu 0,1 do 10,0 s 0,1
n077 Zw³oka za³¹czenia 0,0 do 25,5 s 0,0
n078 Zw³oka wy³¹czenia 0,0 do 25,5 s 0,0
n079 Wybór zabezpieczenia rezystora hamuj¹cego 0, 1 --- 0
n080 Poziom wykrywanego spadku napiêcia zasilania 1 do 100 % 7
n081 Dopuszczalny czas trwania spadku napiêcia zasilania 2 do 255 x 1,28 s 8
n082 Poziom wykrywanego spadku napiêcia wyjœciowego 0 do 100 % 0
n083 Dopuszczalny czas trwania spadku napiêcia wyjœciowego 0,0 do 2,0 s 0,2

Regulacja PID
n084 Wybór funkcji kontrolnej PID 0 do 2 --- 0
n085
n086
n087 Dodatkowe
n088 parametry
n089 regulacji PID
n090
n091
n092
n093
n094

Oszczêdzanie energii
n095 Wybór funkcji oszczêdzania energii 0, 1 --- 0
n096
n097 Parametry funkcji
n098 oszczêdzania
n099 energii elektrycznej
n100
n101
n102

Uwaga:     1.  Nastawy fabryczne dla pozycji oznaczonych gwiazdkami zmieniaj¹ siê zale¿nie od typu falownika.
2.  W przypadku falowników dla 400 V, górna granica zakresu nastawy i nastawy fabryczne s¹ dwukrotnie wiêksze ni¿ pokazane w tabeli.
3.  Zakres nastawy napiêcia znamionowego silnika wynosi od 10% do 200% pr¹du znamionowego falownika.
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Wiadomoœci ogólne

Falownik 3G3FV jest najbardziej rozbudowanym falownikiem z oferty
OMRONA-a. Wyposa¿ony w procedurê pe³nej kontroli wektora pola elektro-   
magnetycznego pozwala na jego wykorzystanie nawet w najbardziej 
wymagaj¹cych aplikacjach. Dziêki mo¿liwoœci utrzymywania sta³ego
momentu 100% nawet przy zatrzymanym silniku (krótkookresowo na- 
wet do 150%), mo¿e byæ wykorzystywany przy napêdach wind i dŸwi- 
gów.

Ustawianie parametrów pracy i ich monitorowanie jest u³atwione dziê- 
ki standardowo wbudowanemu du¿emu wyœwietlaczowi LCD z napi- 
sami w jednym spoœród 7 jêzyków (do wyboru). Liczne zabezpiecze- 
nia (przed zwarciem, przeci¹¿eniem, przepiêciami, spadkiem napiê- 
cia, itp.) zapewniaj¹ bezpieczn¹ pracê zespo³u silnik-falownik, nawet
w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Podstawowe parametry:
--  wysoki moment obrotowy
-- du¿a stabilnoœæ prêdkoœci obrotowej silnika, nawet przy gwa³tow- 

nych zmianach momentu
-- kontrola momentu obrotowego
-- szybkie wejœcie analogowe   (< 2 ms)
--  wbudowany regulator PID
-- wysoka dynamika dziêki 32-bitowemu cyfrowemu procesorowi

sygna³owemu
-- wykorzystanie technologii fuzzy logic i sieci neuronowych
-- samodostrajanie do pod³¹czonego silnika
-  mo¿liwoœæ pracy silnik - generator

--  kontrola po³o¿enia wirnika przy zerowej prêdkoœci
-- zabezpieczenia przed zwarciem, przeci¹¿eniem
-  elastyczne dzia³anie przy zewnêtrznym hamowaniu mechanicznym
-- obwód ochronny dzia³aj¹cy przy b³êdnej pracy
--  8 cyfrowych wejœæ wielofunkcyjnych PNP lub NPN (prze³¹czane)
-- analogowe wejœcia zadaj¹ce 0...10 VDC lub 4...20 mA
--  wysoki pr¹d wyjœciowy
-- niski poziom zak³óceñ dziêki 15 kHz czêstotliwoœci noœnej
--  wbudowana konsola operatorska z mo¿liwoœci¹ zabudowy tablicowej
-- wbudowany port RS-232C/-422/-485
-- opcjonalne oprogramowanie Windows 

Architektura systemu

Dla zapewnienia zgodnoœci z normami EMC falownik mo¿e
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w filtr przeciwzak³óceniowy.

L1
L2
L3
PE

Filtr liniowy

U
V
W
PE

Ekranowanie                          
                  Silnik

Zasilanie

M

Ekranowanie
Powierzchnia monta¿owa
(uziemiona)
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Specyfikacja

Falownik: 3G3FV--A4_--CUE

3G3FV--A 4004--CUE 4007--CUE 4015--CUE 4022--CUE 4037--CUE

Maksymalna moc silnika             kW 0,55 1,1 1,5 2,2 3,7

Parametry Moc                            kVA 1,4 2,6 3,7 4,7 6,1
wyjœciowe                 Pr¹d wyjœciowy         A 1,8 A 3,4 4,.8 6,2 8

3G3FV--A 4040--CUE 4055--CUE 4075--CUE 4110--CUE 4150--CUE

Maksymalna moc silnika                                  kW 4,0 5,5 7,5 11 15

Parametry Moc                            kVA 8,6 11 14 21 26p
wyjœciowe                 Pr¹d wyjœciowy               A 11 14 18 27 34

Falownik: 3G3FV--B4_--CUE

3G3FV--B 4185--CUE 4220--CUE 4300--CUE 4370--CUE 4450--CUE 4550--CUE

Maksymalna moc silnika                               kW 18,5 22 30 37 45 55

Parametry Moc                            kVA 31 40 50 61 73 98p
wyjœciowe                 Pr¹d wyjœciowy               A 41 52 65 80 96 128

3G3FV--B 4750--CUE 411K--CUE 416K--CUE 418K--CUE 422K--CUE 430K--CUE

Maksymalna moc silnika                               kW 75 110 160 185 220 300

Parametry Moc                            kVA 130 170 230 260 340 460
wyjœciowe                 Pr¹d wyjœciowy               A 165 224 302 340 450 605

Akcesoria opcjonalne

Filtry liniowe

Falownik Napiêcie znamion. Filtr liniowy Pr¹d znamion.

3G3FV--A4004--CUE
3G3FV--A4007--CUE

3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3FV--A4015--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3FV--A4022--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3FV--A4037--CUE
3G3FV--A4040--CUE

3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4012--E 12 A

3G3FV--A4055--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4025--E 25 A

3G3FV--A4075--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4025--E 25 A

3G3FV--A4110--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4040--E 40 A

3G3FV--A4150--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4040--E 40 A

3G3FV--B4185--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4060--E 60 A

3G3FV--B4220--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4060--E 60 A

3G3FV--B4300--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4100--E 100 A

3G3FV--B4370--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4100--E 100 A

3G3FV--B4450--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4120--E 120 A

3G3FV--B4550--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4150--E 150 A

3G3FV--B4750--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4180--E 180 A

3G3FV--B411K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4280--E 280 A

3G3FV--B416K--CUE
3G3FV--B418K--CUE

3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4450--E 450 A

3G3FV--B422K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4600--E 600 A

3G3FV--B430K--CUE 3 x 400 VAC 3G3FV--PFI4900--E 900 A
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Akcesoria (c.d.)

Rezystory i czopery hamuj¹ce dla falowników 3-fazowych 400V

Falownik Napiêcie znam. Czoper Liczba Rezystor hamuj¹cy Liczba Parametry
rezystora

3G3FV--A4004--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF150W--J101 1 100 , 150 W

3G3FV--A4007--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF150W--J101 1 100 , 150 W

3G3FV--A4015--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF150W--J101 1 100 , 150 W

3G3FV--A4022--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF250W--J680T 1 68 , 250 W

3G3FV--A4037--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF500W--J360T 1 36 , 500 W

3G3FV--A4040--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF500W--J360T 1 36 , 500 W

3G3FV--A4055--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF500W--J360T 1 36 , 1000 W

3G3FV--A4075--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF101W--J360T 1 36 , 1000 W

3G3FV--A4110--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF151W--J200T 1 20 , 1500 W

3G3FV--A4150--CUE 3 x 400 VAC wbudowany -- 3G3IV--PERF151W--J200T 1 20 , 1500 W

3G3FV--B4185--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4030B 1 3G3IV--PERF601W--J200T 1 20 , 6000 W

3G3FV--B4220--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4030B 1 3G3IV--PERF601W--J200T 1 20 , 6000 W

3G3FV--B4300--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4030B 1 3G3IV--PERF601W--J200T 1 20 , 6000 W

3G3FV--B4370--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 1 3G3IV--PERF961W--J100T 1 10 , 9600 W

3G3FV--B4450--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 1 3G3IV--PERF961W--J100T 1 10 , 9600 W

3G3FV--B4550--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4030B 2 3G3IV--PERF601W--J200T 2 20 , 6000 W

3G3FV--B4750--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 2 3G3IV--PERF961W--J100T 2 10 , 9600 W

3G3FV--B411K--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4030B 3 3G3IV--PERF601W--J200T 3 20 , 6000 W

3G3FV--B416K--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 4 3G3IV--PERF961W--J100T 4 10 , 9600 W

3G3FV--B418K--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 4 3G3IV--PERF961W--J100T 4 10 , 9600 W

3G3FV--B422K--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 5 3G3IV--PERF961W--J100T 5 10 , 9600 W

3G3FV--B430K--CUE 3 x 400 VAC 3G3IV--PCDBR 4045B 6 3G3IV--PERF961W--J100T 6 10 , 9600 W

Inne akcesoria opcjonalne

Opis Oznaczenie

Karta enkodera Do kontroli prêdkoœci przy trybie pracy U/f, 30 kHz, 12 VDC 3G3FV--PPGA2

Przy trybie pracy kontroli wektora pola elektromagnet., 30 kHz, 12 VDC 3G3FV--PPGB2

Do kontroli prêdkoœci przy trybie pracy U/f, 300 kHz, driver RS-422 3G3FV--PPGD2

Przy trybie pracy kontroli wektora pola elektromagn., 300 kHz, driver RS-422 3G3FV--PPGX2

Karta analogowych wejœæ/wyjœæ Karta wejœcia napiêciowego, ±  10 V, rozdzielczoœæ 14-bitowa 3G3IV--PAI14B

Karta wejœcia analogowego, 0...10V, rozdzielczoœæ 14-bitowa 3G3IV--PAI14U

Karta 2 wejœæ analogowych, 0...10 V, rozdzielczoœæ 8-bitowa 3G3IV--PAO08

Karta 2 wejœæ analogowych, ± 10 V, rozdzielczoœæ 12-bitowa 3G3IV--PAO12

Karta cyfrowych wejœæ/wyjœæ Karta wyjœæ impulsowych, czêstotliwoœæ proporcjonalna do czêstotl. wyjœciow. 3G3IV--PPO36F

Karta 2 wyjœæ przekaŸnikowych, 250 VAC, 30 VDC, 1 A 3G3IV--PDO02C

Karta 8 wejœæ cyfrowych (opcja wejœcia BCD) 3G3IV--PDI08

Karta 8 wejœæ cyfrowych (opcja wejœcia BCD) 3G3IV--PDI16H2

Konsola operatorska i kable Modu³ kopiuj¹cy ustawienia 3G3FV--PJVOP135

Konsola operatorska 3G3FV--PJVOP130E

Kabel do modu³u kopiuj¹cego 3G3FV--PW5101

Kabel przed³u¿aj¹cy (1 m) do konsoli programuj¹cej 3G3FV--PCN125

Kabel przed³u¿aj¹cy (3 m) do konsoli programuj¹cej 3G3FV--PCN325

Kabel do programowania falownika z komputera 3G3FV--PCNDW225N

Uchwyty do zabudowy tablicowej Do sta³ego monta¿u tablicowego konsoli operatorskiej 3G3FV--PDACT--AD

Do monta¿u tablicowego konsoli operators. z mo¿liwoœci¹ jej wyjmowania 3G3FV--PDACT--BD
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Akcesoria (c.d.)

Karta sieciowa    DeviceNet 3G3FV--PDRT1--SIN

Aplikacje specjalne Kontroler szybkoœci w dwóch osiach, 300 kHz, driver RS-422 3G3FV--PGW2
(wymagane VSG10012)

Kontroler hamulca, zale¿ny od pr¹du wyjœciowego, wejœciowego
i obci¹¿enia

Software
VSG10514

Software dla falowników szybkich 1000 Hz Software
VSG10511

Akcesoria programowe

Oprogramowanie PC Opis D³ugoœæ kabla Oznaczenie

Oprogramowanie falowników (WINDOWS) -- SYSDRIVE Configurator

Kabel pod³¹czeniowy 2 m 3G3FV--PCNDW225N

Opis Oznaczenie
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Dane techniczne

Parametry wyjœciowe Max. napiêcie wyjœciowe 3-fazowe: 380/400/415/440/460 V (zale¿nie od napiêcia wejœciowego)

Czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,1 Hz do 400 Hz (programowalne)

Zasilanie Napiêcie i czêstotliwoœæ 3-fazowe: 380/400/415/440/460 V, 50/60 Hz

Dopuszczalne odchy³ki napiêcia +10%, --15%

Dopuszczalne odchy³ki czêstotliwoœci ±  5%

Funkcje kontrolne Rodzaj kontroli Sinusoidalna modulacja szerokoœci impulsu (PWM)

Moment rozruchowy 150% dla 0 rpm (z enkoderem inkrementalnym)

Rozdzielczoœæ prêdkoœci obrotowej 1:1000 (z enkoderem inkrementalnym)

Dok³adnoœæ prêdkoœci obrotowej ±  0,2% (±  0.02% z enkoderem inkrementalnym)

Czêstotl. odœwie¿. informacji o prêdk.obrot. 5 Hz (30 Hz z enkoderem inkrementalnym)

Limit momentu obrotowego Ustawiany (mo¿na wpisaæ do 4 parametrów)

Dok³adnoœæ odczytu momentu obrotowego ±  5%

Czas odœwie¿. inform. o momencie obrot. 40 Hz (z enkoderem inkrementalnym)

Czêstotliwoœæ wyjœciowa 0,0-400 Hz

Dok³adnoœæ czêstotliwoœci wyjœciowej Zadawanie cyfrowe: 0,01% 
Zadawanie analogowe: 0,1% 

Rozdzielcz. czêstotl. wyjœc. (zadawanie) Zadawanie cyfrowe: (0,01 Hz (poni¿ej 100 Hz) 0,1 Hz (powy¿ej 100 Hz)
Zadawanie analogowe: (0,03 Hz / 60 Hz (11 bitów + kod)

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci wyjœciowej 0.001 Hz

Dopuszczalne przeci¹¿enie 150% pr¹du znamionowego przez 1 minutê
200% przez 1 s

Analogowy sygna³ zadaj¹cy --10 do 10 V, 0 do 10 V, 4 do 20 mA

Czas przyspieszania i hamowania 0,0 do 6000 s (ustawiane niezale¿nie, mo¿na ustawiæ do 4 wartoœci)

Moment hamuj¹cy Oko³o 20% (150% z rezystorem hamuj¹cym)

Funkcje Spadek napiêcia zasilaj¹cego Silnik jest zatrzymyw., gdy nap. w obwodzie posrednicz¹c. jest mniejsze ni¿ 380 V
zabezpieczaj¹ce

Zanik napiêcia zasilaj¹cego Silnik jest zatrzymywany przy zaniku napiêcia zasilaj¹cego przez czas d³u¿szy ni¿
15 ms. W ci¹gu dwóch sekund praca mo¿e byæ automatycznie wznowiona.

Zabezpieczenie wentylatora Termistor

Zabezpieczenie przed zwarciem silnika Zabezpieczenie podczas przyspieszania, hamowania i normalnej pracy

Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Obwód elektroniczny

Wsk. roz³adow. kondens. w obw. poœrednicz. WskaŸnik LED gaœnie przy spadku napiêcia w obw. poœrednicz¹cym poni¿ej 50 V

Zabezp. przed przeci¹¿eniem silnika Zabezpieczenie termiczno-elektroniczne

Krótkotrwa³y wzrost pr¹du silnika Zatrzymanie silnika przy przekroczeniu pr¹du silnika 200% pr¹du znam. przez 1 s.

Przepalenie bezpiecznika Zatrzymanie silnika

Przeci¹¿enie Zatrzymanie silnika po przekroczeniu pr¹du wyjœc. 150% pr¹du znam. przez 1 min.

Przepiêcie Zatrzymanie silnika przy przekroczeniu napiêcia w obw. poœrednicz¹cym 820 VDC

Warunki œrodowiska Temperatura pracy --10°  C do +45°  C (obudowa otwarta)

Wilgotnoœæ 90% RH (bez skroplin)

Temperatura sk³adowania --20°  C do +60°  C

Miejsce monta¿u Wewn¹trz pomieszczeñ (wolne od gazów agresywnych i kurzu)

Wibracje 1 G dla 0...20 Hz;      0,2 G dla 20...50 Hz
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Sposób pod³¹czenia

3G3FV, 3 x 400 VAC, 0,4...15 kW

18

19

20

Wyjœcie b³êdu(NO)

Wyjœcie b³êdu (NC)

Zacisk wspólny

Wyjœcie cyfrowe (przekaŸnik)

Start/-Stop obroty w prawo

Start/-Stop obroty w lewo

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Filtr liniowy

380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowe

1

2

3

4

5

R

+1

Rezystor hamuj¹cy
(opcja)

M
U

V

W

21

Wielofunkcyjne wyjœcie
analogowe 1
0...10 V

3--fazowy

9

10
Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe (przkaŸnik)

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

35

36
24 V

15

13

14

16

Napiêcie pomocnicze 15 V, 20 mA

Napiêciowe wejœcie zadaj¹ce
0...10 V
Wielofunkc. wejœcie analogowe 1

  4...20 mA
Wielofunkc. wejœcie analogowe 2

 0...10 V

40 (R+)

41 (R--)

42 (S+)

43 (S--)

Wyjœcie komunikacyjne
RS--485/--422

+2

D³awik obwodu poœrednicz¹cego
(opcja)

-- B1 B2
Bezpiecz- 

nik
Od³¹cznik
œrubowy

S

T

E

Wejœcia NPN

E

35

11
0 V

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5
7

8
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 6

11

17

33

Zacisk masy wejœæ analogow.

Napiêcie pomocnicze
--15 V, 20 mA

Start/-Stop obroty w prawo

Start/-Stop obroty w lewo

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

1

2

3

4

5
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

Wejœcia PNP

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5
7

8
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 6

36
24 V

23

Wielofunkcyjne wyjœcie
analogowe 2
0...10 V

Masa wielofunkcyjnych
wyjœæ analogowych   0V

22

25

27

26

37

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe (otw. kolektor) 1

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe (otw. kolektor) 2

0V

Zasilanie

Silnik
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Sposób pod³¹czenia (c.d.)

3G3FV, 3 x 400 VAC, 18,5...300 kW

18

19

20

Wyjœcie b³êdu(NO)

Wyjœcie b³êdu (NC)

Zacisk wspólny

Wyjœcie cyfrowe (przekaŸnik)

Start/-Stop obroty w prawo

Start/-Stop obroty w lewo

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

Filtr liniowy

380...460 VAC, 50/60 Hz
3-fazowe

1

2

3

4

5

R

M
U

V

W

21

Wielofunkcyjne wyjœcie
analogowe 1
0...10 V

3--fazowy

9

10
Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe (przkaŸnik)

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

35

36
24 V

15

13

14

16

Napiêcie pomocnicze 15 V, 20 mA

Napiêciowe wejœcie zadaj¹ce
0...10 V
Wielofunkc. wejœcie analogowe 1

  4...20 mA
Wielofunkc. wejœcie analogowe 2

 0...10 V

40 (R+)

41 (R--)

42 (S+)

43 (S--)

Wyjœcie komunikacyjne
RS--485/--422

Bezpiecz- 
nik

Od³¹cznik
œrubowy

S

T

E

Wejœcia NPN

E

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5
7

8
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 6

11

17

33

Zacisk masy wejœæ analogow.

Napiêcie pomocnicze
--15 V, 20 mA

23

Wielofunkcyjne wyjœcie
analogowe 2
0...10 V

Masa wielofunkcyjnych
wyjœæ analogowych  0V

22

25

27

26

37

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe (otw. kolektor) 1

Wielofunkcyjne wyjœcie
cyfrowe (otw. kolektor) 2

0V

Zasilanie

Silnik

35

11
0 V

Start/-Stop obroty w prawo

Start/-Stop obroty w lewo

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 1

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 2

1

2

3

4

5
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 3

6
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 4

Wejœcia PNP

Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 5
7

8
Wielofunkc. wejœcie cyfrowe 6

36
24 V
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Wymiary (mm)

Falownik
3G3FV--A4_, 400 V, 3-fazowy, do  15 kW

B B1 H H1 T Waga
kg

Typ
falownika

140 126 280 266 180 3 004--CUE
007--CUE

140 126 280 266 180 4,5 015--CUE
022--CUE
037--CUE
040--CUE

200 186 300 285 205 6 055--CUE
075--CUE

250 236 380 365 225 11 110--CUE
150--CUE

B

H1

T

H

B1

Falownik
3G3FV--B4_, 400 V 3-fazowy, >15 kW

B B1 H H1 T Waga
kg

Typ
falownika

325 275 450 435 285 27 185--CUE

325 275 450 435 285 27 220--CUE

325 275 625 610 285 44 300--CUE

325 275 625 610 285 44 370--CUE

325 275 625 610 285 44 450--CUE

455 350 820 795 350 79 550--CUE

455 350 820 795 350 80 750--CUE

575 445 925 895 375 135 11K--CUE

575 445 925 895 400 145 16K--CUE

950 * 1450 1400 435 * 18K--CUE

950 * 1450 1400 435 * 22K--CUE

960 * 1600 1550 455 * 30K--CUE

* zale¿nie od wersji

B

H1

TB1

H
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Wymiary (c.d.)

Filtry liniowe (sieciowe)
3G3FV--PFI_, 400 V, 1-fazowe, typ na p³ycie drukowanej 

B B1 H H1 T Typ
falownika

143 90 320 310 40 4012E

213 150 350 330 40 4025E

266 200 435 415 55 4040E

3G3FV--PFI_, 400 V, 3-fazowy

B B1 H H1 T Typ
falownika

140 106 270 258 90 4060--E

180 146 350 338 90 4100--E

200 166 420 408 130 4120--E

200 166 420 408 130 4150--E

200 166 480 468 160 4180--E

200 166 480 468 160 4280--E

250 170 567 560 205 4450--E

B

H1

B1

H

T

do  15 kW

B

H1

B1

H

T

poni¿ej 15 kW



§ Poziomy parametrów
 Nr  Funkcja  Wyœwietlacz

  1  Status monitora  Monitor

 U  2  Dane w przypadku wyst¹pienia
b³êdu

 Fault Trace

  3  Historia b³êdu  Fault History

    
 A  1  Nastawa warunków pocz¹tkowych  A1-00 do A1-05

  2  Nastawa parametrów u¿ytkownika  User Constants

    
  1  Wybór trybu pracy  Sequence

  2  Hamowanie DC  DC Braking

  3  Prze³¹czanie silnika  Speed Search

  4  PrzekaŸnik czasowy  Delay Timers

 B  5  Regulacja PID  PID Control

  6  Dodatkowe funkcje startowe  Reference Hold

  7  Regulacja przy du¿ych
obci¹¿eniach

 DROOP Control

  8  Oszczêdzanie energii  Energy Saving

  9  Funkcje pozycjonuj¹ce  Zero Servo

    
  1  Nastawa czasu przysp./hamow.  Accel/Decel

  2  Nastawa charakterystyki
przyspiesz./hamowania

 S-Curve ACC/Dec

  3  Kompensacja poœlizgu  Motor-Slip Comp

  4  Kompensacja momentu obrot.  Torque Comp

 C  5  Regulacja szybkoœci  ASR Tuning

  6  Nastawa czêstotliw.  noœnej  Carrier Freq

  7  Ochrona przed ko³ysaniem  Hunting Prev

  8  Strojenie fabryczne  Factory Tuning

    
  1  Czêstotliwoœæ zadana  Preset Reference

  2  Górna/dolna granica czêstotliwoœci  Reference Limits

 D  3  Czêstotliwoœæ skokowa  Jump Frequencies

  4  Dodatkowe parametry
czêstotliwoœci zadanej

 Sequence

  5  Nastawa momentu  Torque Control

    
 E  1  Nastawa charakterystyki U/f  V/F Pattern

  2  Nastawa silnika  Motor Setup

    
  1  Karta przetwornika obr.-impuls.  PG Option Setup

  2  Analogowa karta wejœciowa  A1-14 Setup

  3  Cyfrowa karta wejœciowa  D1-08, D1-16 Setup

 F  4  Analogowa karta wyjœciowa  A0-08, 12 Setup

  5  Niedostêpne  D0-02 Setup

  6  Niedostepne  D0-08 Setup

  7  Impulsowa karta wyjœciowa  P0-36F Setup

    
  1  Wejœcie wielofunkcyjne  Digital Inputs

  2  Wyjœcie wielofunkcyjne  Digital Outputs

 H  3  Wejscie analogowe  Analog Inputs

  4  Wielofunkc.wyjœcie analog.  Analog Outputs

  5  Niedostepne  Serial Com Setup

    
  1  Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe

silnika
 Motor Overload

  2  Utrata zasilania  PwrLoss Ridethru

  3  Ograniczenie czêstotliwoœci
wyjœciowej

 Stall Prevention

  4  Wykryw. zadanej czêstotliwoœci  Ref Detection

 L  5  Restart  Fault Restart

  6  Wykrywanie momentu obrotow.  Torque Detection

  7  Ograniczenie momentu obrotow.  Torque Limit

  8  Zabezpieczenie falownika  Hdwe Protection

    
 O  1  Wybór wyœwietl./nastawa  Monitor Select

  2  Wybór funkcji  Key Selections   
 
Uwaga: przedstawione powy¿ej poziomy parametrów to poziomy uproszczone, u¿ywane g ³ównie w programowaniu.

 Strojenie
 Strojenie

 Referencja
 Referencja

 Silnik
 Silnik

 Modyfikacje
 Modyfikacje

 Samostrojenie
 Samostrojenie

 Programowanie
 Programowanie

   
 MENU

 Opcje
 Opcje

 Zacisk
 Zacisk

 Ochrona
 Ochrona

 Operator
 Operator

 Dzia³anie
 Dzia³anie

 Inicjalizacja
 Inicjalizacja

 Aplikacja
 Aplikacja
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Ustawianie parametrów
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www.omron.com.pl

Kraków:  ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
tel./fax: (+48 12) 634 51 83
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